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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Postępowanie nr PK/7/2013/R
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Przedmiot zamówienia
	Wymogi technologiczne
	Ilość

	Biurko
	1. Biurko powinno zostać wykonane z płyty meblarskiej melamionowanej o grubości minimum 25 mm;

2. Odcień laminatu zbliżony do jasny jesion/jasny klon;

3. Sugerowane wymiary blatu i kształt według wizualizacji zamieszczonej pod opisem przedmiotu zamówienia; 


4. Blat wyposażony w okrągły przepust kablowy;

5. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm;
6. Blat posadowiony na 4 nogach o profilu okrągłym o średnicy nie mniej niż fi50mm, wykonane ze stali galwanizowanej (chrom, satyna) lub malowanych proszkowo na odcień zbliżony do RAL 9006;

7. Pełna konstrukcja pod blatem stołu wykonana ze stali galwanizowanej (chrom, satyna) lub malowana proszkowo na odcień zbliżony do RAL 9006; 

8. Wysokość blatu od podłoża nie mniej niż 75 mm;

9. Przód biurka wyposażony w osłonę perforowaną wykonaną ze stali lub tworzywa sztucznego w odcieniu zbliżonym do nóg i stelaża biurka o wymiarach nie mniej niż 130 mm x 30 mm;

10. Biurko od strony spodniej powinno zostać wyposażone w poziomą belkę (koryto) do ukrycia kabli wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego;

11. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 płaskich stopek zainstalowanych od spodu nóg biurka z możliwością regulacji wysokości w zakresie nie mniej niż 0-20mm. Tworzywo z których wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania biurka.
12. Półka pod klawiaturę o długości minimum 60mm powinna być zamontowana na metalowych prowadnicach 
o pełnym wysuwie zapewniającym komfort pracy. Koniec prowadnicy powinien zabezpieczony być w taki sposób aby uniemożliwić całkowite wysunięcie w/w elementów z prowadnic. 
13. Każde biurko powinno zostać wyposażone w ruchomą postawę pod komputer wykonaną według poniższych parametrów:

- materiał użyty do produkcji podstawy identyczny jak w przypadku blatu biurka,

- wymiary podstawy nie mniej niż 500 mm x 250 mm,

- boczne krawędzie zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się stacji roboczej komputera podczas przesuwania podstawy,

- podstawa powinna zostać osadzona na 4 kółkach (nierysujących podłoża) z podporą metalową przytwierdzoną na stałe od spodu płyty za pomocą metalowych wkrętów.
[image: image1.jpg]wuw GO} Ziu lsiuw siu

BIURKO

ww 0/ Ziu feluw aju

wuw o/ Ziu feluw e

BIURKO

wuw gQl ziu feiuw au

nie mniej niz 140 mm

nie mniej niz 140 mm




Podział na ilość biurek (lewe/prawe) Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy.
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	Kontener do biurka
	1. Kontener powinien zostać wykonana z płyty meblarskiej melaminowanej (również ścianka tylna) o grubości minimum 18 mm, blat kontenera o grubości minimum 25 mm;
2. Odcień laminatu zbliżony do jasny jesion/jasny klon oraz venge; 
3. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,5 mm, 
4. Łączenia płyt powinny odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów (złącza mimośrubowe) z zaślepkami z PCV w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do odcienia laminatu płyty meblowej;
5. Kontener powinien zostać zaopatrzony w minimum 4 szuflady oraz piórnik plastikowy zamontowane na metalowych prowadnicach. Koniec prowadnicy powinien zabezpieczony być w taki sposób aby uniemożliwić całkowite wysunięcie w/w elementów z prowadnic. Szuflady powinny zostać zaopatrzone w metalowy uchwyt, umożliwiający jej swobodne wysuwanie i wsuwanie;
6. Fronty szuflad powinny być zamykane za pomocą 1 zamka meblowego (typ kasetowy) poprzez minimum 1 krotne przekręcenie kluczem. Wykonawca przekaże min. 2 szt. kluczy do każdego zamka;
7. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 płaskich stopek zainstalowanych od spodu nóg biurka z możliwością regulacji wysokości w zakresie nie mniej niż 0-20mm. Tworzywo z którego wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania biurka;

8. Kontener powinien został połączony z blatem biurka za pomocą uchwytów lub dodatkowej nogi biurka. Wymagana jest pełna stabilność zestawu podczas silnego dociążenia. Błat biurka i kontenera po połączeniu muszą tworzyć jedną gładką powierzchnię. 

9. Sugerowane rozmiary kontenera z zamkniętymi szufladami:

- Wysokość nie mniej niż 750mm, szerokość nie mniej niż 400mm, głębokość nie mniej niż 500mm (szerokość i głębokość powinny być dostosowane do wymiarów blatu biurka). 
10. Sugerowany wygląd kontenera został zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
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	Kontener pod drukarkę
	1. Kontener powinien zostać wykonana z płyty meblarskiej melaminowanej (również ścianka tylna) o grubości minimum 18 mm, blat kontenera o grubości minimum 25 mm;
2. Odcień laminatu zbliżony do jasny jesion/jasny klon oraz venge; 
3. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 0,5 mm, 
4. Łączenia płyt powinny odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów (złącza mimośrubowe) z zaślepkami z PCV w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do odcienia laminatu płyty meblowej;
5. Skrzydło drzwiowe powinno łączyć się z płytami konterenerka za pomocą minimum 2 metalowych zawiasów
puszkowych z prowadnikiem przytwierdzonych do płyty za pomocą metalowych wkrętów. Zawiasy powinny umożliwiać mechaniczną regulację odchyłu drzwi od pionu;
6. Pojedyncze drzwi powinny być zamykane za pomocą zamka meblowego (typ kasetowy) poprzez minimum 1 krotne przekręcenie kluczem. Wykonawca przekaże min. 2 szt. kluczy do każdego zamka;
7. Wewnątrz kontenera powinna znajdować się półka z możliwością regulacji wysokości za pomocą metalowych kołków;

8. Kontener powinien zostać osadzony na 4 kółkach (nierysujących podłoża) z podporą metalową przytwierdzoną na stałe od spodu płyty za pomocą metalowych wkrętów.
9. Sugerowane rozmiary kontenera z zamkniętymi drzwiami:

- Wysokość nie mniej niż 600mm, szerokość nie mniej niż 600mm, długość nie mniej niż 600.

10. Sugerowany wygląd kontenera został zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
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	Szafa biurowa

zamykana
	1. Korpus i półki szafy powinna zostać wykonane z płyty meblarskiej melaminowanej o grubości minimum 18 mm (ściana tylna wykonana z płyty HDF), część górna i dolna o grubości minimum 25 mm;

2. Odcień laminatu zbliżony do jasny jesion/jasny klon oraz venge; 

3. Krawędzie skrzydeł drzwiowych wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm, 

4. Krawędzie płyt meblowych wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm, 

5. Łączenia płyt powinny odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów (złącza mimośrubowe) z zaślepkami z PCV w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do odcienia laminatu płyty meblowej;
6. Skrzydła drzwiowe powinny łączyć się z płytami szafy za pomocą metalowych zawiasów puszkowych 
z prowadnikiem przytwierdzonych do płyty za pomocą metalowych wkrętów (nie miej niż 3 zawiasy na jedno skrzydło). Zawiasy powinny umożliwiać mechaniczną regulację odchyłu drzwi od pionu;

7. Drzwi szafy powinny być zamykane za pomocą zamka meblowego umieszczonego centralnie poprzez minimum 
1-krotne przekręcenie kluczem. Wykonawca przekaże min. 2 szt. kluczy do każdego zamka. 
8. Otwieranie skrzydeł drzwiowych odbywać będzie się za pomocą 2 przytwierdzonych na trwałe metalowych uchwytów;
9. Półki wewnątrz szafy nie mniej niż 4, powinny wspierać się na metalowych bolcach, które umieszczone będą 
w specjalnie nawierconych otworach na całej długości płyty (po 2 rzędy od wewnętrznej strony obu płyt na których wspierać będą się półki). Średnica bolców powinna być dobrana w taki sposób aby bolce nie mogły samoistnie wysunąć się z otworów. Do każdej szafy Wykonawca załączy nie mniej niż 20 szt. bolców (16 szt. Wykonawca wykorzysta przy montażu półek na miejscu, 4 pozostaną w zapasie do dyspozycji Zamawiającego);

10. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 stopek zainstalowanych od spodu szafy. Stopki powinny umożliwiać regulację poziomu poprzez metalową śrubę umieszczoną w górnej części stopki. Tworzywo 
z którego wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania szafy.
11. Sugerowane rozmiary szafy z zamkniętymi drzwiami:

- Wysokość nie mniej niż 1900 mm, szerokość nie mniej niż 800 mm, długość nie mniej niż 400 mm.

12. Sugerowany wygląd szafy został zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
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	Szafa biurowa

częściowo otwarta
	1. Korpus i półki szafy powinna zostać wykonane z płyty meblarskiej melaminowanej o grubości minimum 18 mm (również ściana tylna), część górna i dolna o grubości minimum 25 mm;

2. Odcień laminatu zbliżony do jasny jesion/jasny klon oraz venge; 

3. Krawędzie skrzydeł drzwiowych wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm,

4. Krawędzie płyt meblowych wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm, 

5. Łączenia płyt powinny odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów (złącza mimośrubowe) z zaślepkami z PCV w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do odcienia laminatu płyty meblowej;
6. Skrzydła drzwiowe powinny łączyć się z płytami szafy za pomocą metalowych zawiasów puszkowych 
z prowadnikiem przytwierdzonych do płyty za pomocą metalowych wkrętów (nie miej niż 2 zawiasy na jedno skrzydło). Zawiasy powinny umożliwiać mechaniczną regulację odchyłu drzwi od pionu;

7. Drzwi szafy powinny być zamykane za pomocą zamka meblowego umieszczonego poprzez minimum 1-krotne przekręcenie kluczem. Wykonawca przekaże min. 2 szt. kluczy do każdego zamka;
8. Otwieranie skrzydeł drzwiowych odbywać będzie się za pomocą 2 przytwierdzonych na trwałe metalowych uchwytów;
9. Półki wewnątrz szafy nie mniej niż 4, powinny wspierać się na metalowych bolcach, które umieszczone będą 
w specjalnie nawierconych otworach na całej długości płyty (po 2 rzędy od wewnętrznej strony obu płyt na których wspierać będą się półki). Średnica bolców powinna być dobrana w taki sposób aby bolce nie mogły samoistnie wysunąć się z otworów. Do każdej szafy Wykonawca załączy nie mniej niż 20 szt. bolców (16 szt. Wykonawca wykorzysta przy montażu półek na miejscu, 4 pozostaną w zapasie do dyspozycji Zamawiającego);

10. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 stopek zainstalowanych od spodu szafy. Stopki powinny umożliwiać regulację poziomu poprzez metalową śrubę umieszczoną w górnej części stopki. Tworzywo 
z których wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania szafy.
11. Sugerowane rozmiary szafy z zamkniętymi drzwiami:

- Wysokość nie mniej niż 1900 mm, szerokość nie mniej niż 800 mm, długość nie mniej niż 400 mm;

12. Wysokość skrzydła drzwiowego nie mniej niż 700 mm;
13. Sugerowany wygląd kontenera został zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
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	Szafa metalowa na dokumenty
	1. Korpus, drzwi i półki wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 0,8 mm, zabezpieczonej przed korozją farbą nanoszoną proszkowo o odcieniu białym lub jasno-popielatym;

2. Szafa powinna posiadać zamek kluczowy, ryglujący w minimum 3 punktach;

3. Zawiasy wewnętrzne;

4. Minimum 4 metalowe półki o regulowanej wysokości;

5. Ilość skrzydeł drzwiowych – 2;

6. Sugerowane rozmiary szafy z zamkniętymi drzwiami:

- Wysokość nie mniej niż 1900 mm, szerokość nie mniej niż 800 mm, długość nie mniej niż 400 mm;

7. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 stopek zainstalowanych od spodu szafy. Tworzywo z którego wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania szafy;
8. Sugerowany wygląd szafy został zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
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	Stół konferencyjny
	1. Blat stołu powinien zostać wykonany z płyty meblarskiej melamionowanej o grubości minimum 25 mm;

2. Odcień laminatu zbliżony do jasny jesion/jasny klon lub venge;

3. Wysokość blatu od podłoża nie mniej niż 75 mm;

4. Sugerowane rozmiary blatu: szerokość nie mniej niż 900 mm, długość nie mniej niż 160 mm;

5. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm;

6. Blat posadowiony na 2 nogach w kształcie odwróconej litery T, wykonane ze stali galwanizowanej (chrom, satyna) lub malowane proszkowo na odcień zbliżony do RAL 9006;

7. Pełny stelaż pod blatem stołu wykonany ze stali galwanizowanej (chrom, satyna) lub malowanej proszkowo na odcień zbliżony do RAL 9006; 

8. Preferowany jest system nóg umożliwiających składanie stołu, z zapewnieniem całkowitej stabilności;

9. Kontakt nóg stołu z podłożem odbywał będzie się za pomocą stopek. Tworzywo z którego wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania stołów.
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	Krzesło biurowe
	1. Krzesło oparte o stelaż wykonany z giętych rurek wykonanych ze stali galwanizowanej (chrom, satyna) zakończony 4 nóżkami. Siedzisko winno być połączone ze stelażem w sposób trwały z użyciem metalowych wkrętów. 
Nie dopuszcza się mocowanie wyłącznie przy użyciu kleju. Nóżki winny zakończone być zaślepkami wykonanymi 
z materiału nierysującego twardych powierzchni np. parkiet, panele, terakota. Zamawiający przeprowadzi w obecności Wykonawcy próbny test czy krzesło spełnia powyższy warunek;
2. Miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze butelkowej zieleni;

3. Poliuretanowe podłokietniki; 

4. Sugerowany wygląd krzesła została zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
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	Fotel biurowy
	1. Profilowane siedzisko oraz oparcie. Oparcie winno zapewniać plecom odpowiednie podparcie na całej długości, zaś jego profil (zbliżony do kształtu kręgosłupa) powinien gwarantować wysoką ergonomię pracy.
2. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze butelkowej zieleni;
3. Fotel powinien wyposażony być w mechanizm ruchowy typu Multiblock umożliwiający "bujanie się" w fotelu i jego blokadę w wybranej pozycji kołyski. Fotel powinien posiadać regulację siły oporu (podparcia pleców) pozwalającą dostosowywać ją do wagi użytkownika oraz mechanizm typu Anti-Shock pozwalający na płynny powrót oparcia do pozycji wyjściowej;

4. Regulowana wysokości oparcia w do wzrostu użytkownika;
5. Regulacja wysokości siedziska powinna odbywać się w sposób płynny za pomocą podnośnika pneumatycznego;
6. Podstawa jezdna minimum pięcioramienna. Każde ramie zakończone miękkim kółkiem jezdnym, wykonanym 
z materiału nierysującego twardych powierzchni np. parkiet, panele, terakota. Zamawiający przeprowadzi w obecności Wykonawcy próbny test czy fotel spełnia powyższy warunek;
7. Podłokietniki wykonane z PCV; 

8. Sugerowany wygląd fotela został zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
Wymiary fotela powinny mieścić się w poniższym przedziale:
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	Tablica ogłoszeniowa 
	1. Konstrukcja ramy wykonana z profili aluminiowych anodowanych malowane proszkowo (kolor srebrny mat);

2. Wypełnienie pleców - blacha + korek (mocowanie materiałów za pomocą szpilek lub pinesek);
3. Uchwyty poziome do podwieszenia;
4. Wymiary w poziomie nie mniej niż 1500 mm x 100 mm;
5. Sugerowany wygląd tablicy został zamieszczony pod opisem przedmiotu zamówienia.
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	UWAGI DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, w przypadku fotela biurowego świadczona w systemie door to door;

- Drobne usterki naprawiane będą przez serwisanta na miejscu u Zamawiającego;

- Kolorystyka tkanin zużytych do tapicerowania krzeseł i foteli ma być jak najbardziej zbliżona kolorystycznie;

- Laminat wykorzystany do pokrycia płyt meblowych, zużytych do wykonania biurek, szaf, stołów i kontenerów musi mieć identyczny odcień;

- Kombinacja kolorów laminatu (jasny jesion/jasny klon, venge) użyta do pokrycia poszczególnych części mebli musi zostać ustalona z Zamawiającym;
- Proponowana przez wykonawcę wysokość szaf wykonanych z płyty meblowej i szaf metalowych musi być jednakowa;
- Układ blatów biurek Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym i dopasuje do pomieszczeń biura projektu;
- Wykonawca dokona montażu tablicy informacyjnej do ściany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.




WIZUALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniższe wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy
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