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Załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na 

 „Obsługę techniczną stoiska targowego” w ramach projektu 

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”
Specyfikacja elementów stoiska promocyjnego wraz z zaleceniami producenta –  projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja.
	ELEMENT ZABUDOWY
	WYMIARY
	ILOŚĆ
	ZALECENIA PRODUCENTA 

	ŚCIANA MODUŁOWA Z KASETONEM ŚWIETLNYM
	1,5 X 2,5 m
	5
	- moduł kasetonowy należy każdorazowo montować w ścianie z uwzględnieniem kontroli stanu oświetlenia
- instalacja modułu wymaga podłączeń elektrycznych źródeł światła

- wymagane bardzo dobre zabezpieczenie na czas transportu ze względu na obecność tworzyw sztucznych narażonych na uszkodzenia mechaniczne

- ściana z możliwością wypoziomowania – należy każdorazowo wyregulować podstawy w przypadku nierównej powierzchni montażowej

	ŚCIANA MODUŁOWA Z WYMIENNĄ PREZENTACJĄ ZDJĘCIOWĄ
	1,5 X 2,5 m
	3
	- ściana z możliwością wymiany fotografii w zależności od obsługiwanej imprezy targowej
- producent nie zapewnia wymiany fotografii (zakres prac po stronie firmy obsługującej poszczególne wydarzenia targowe)

- ściana z możliwością wypoziomowania – należy każdorazowo wyregulować podstawy w przypadku nierównej powierzchni montażowej

	ŚCIANA MODUŁOWA - WYPEŁNIENIE
	0,3 X 2,5 m

0,5 X 2,5 m

0,75 X 2,5 m

1,0 X 2,5 m

1,5 X 2,5 m – ściana z futryną i drzwiami
	5
2

2

2

1
	- elementy montowane z modułami ściennymi podstawowymi za pomocą śrub dostarczonych przez producenta
- ściana z możliwością wypoziomowania – należy każdorazowo wyregulować podstawy w przypadku nierównej powierzchni montażowej

	PRZEWYŻSZENIE Z KASETONEM ŚWIETLNYM
	1,5 X 1,0 m
	6
	- moduł kasetonowy należy każdorazowo montować w ścianie z uwzględnieniem kontroli stanu oświetlenia

- instalacja modułu wymaga podłączeń elektrycznych źródeł światła
- wymagane bardzo dobre zabezpieczenie na czas transportu ze względu na obecność tworzyw sztucznych narażonych na uszkodzenia mechaniczne

	PRZEWYŻSZENIA BEZ KASETONU ŚWIETLNEGO
	1,5 X 1,0 m
	3
	- elementy montowane z modułami ściennymi podstawowymi za pomocą komponentów dostarczonych przez producenta

	PRZEWYŻSZENIA DO ŚCIAN MODUŁOWYCH - WYPEŁNIEŃ
	0,3 X 1,0 m

0,5 X 1,0 m

0,75 X 1,0 m

1,0 X 1,0 m
	5
2

2

2
	- elementy montowane z modułami ściennymi podstawowymi za pomocą komponentów dostarczonych przez producenta

	ŚCIANY DO MODUŁÓW SYMULATORÓW 
	1,5 X 2,5 m
	2
	- w module ściennym przewidziana jest przestrzeń do:

-- montażu ekranów 3D 50;
-- montażu elektroniki – moduły Silver Media Box

-- montażu instalacji elektrycznej 230 V i niskonapięciowej 5V

- ściana z możliwością wypoziomowania – należy każdorazowo wyregulować podstawy w przypadku nierównej powierzchni montażowej

	PRZEWYŻSZENIA DO MODUŁÓW SYMUALTORÓW Z KASETONAMI ŚWIETLNYMI
	1,5 X 1,0 m
	2
	- moduł kasetonowy należy każdorazowo montować w ścianie z uwzględnieniem kontroli stanu oświetlenia

- instalacja modułu wymaga podłączeń elektrycznych źródeł światła
- wymagane bardzo dobre zabezpieczenie na czas transportu ze względu na obecność tworzyw sztucznych narażonych na uszkodzenia mechaniczne

	ŁĄCZNIKI DO MONTAŻU ŚCIAN
	2,5 X 0,3 m
1,0 X 0,3 m
	15
15
	- łączniki używane są w zależności od konfiguracji stoiska w celu zapewnienia stabilności zabudowy

- projektując stoisko z wykorzystaniem komponentów dostarczonych przez producenta, w zależności od dostępnej powierzchni wystawienniczej wykonawca może zastosować w projekcie różną ilość łączników

- łączniki z możliwością wypoziomowania – należy każdorazowo wyregulować podstawy w przypadku nierównej powierzchni montażowej

	LADA ROWEROWA
	1,1 X 0,8 X 0,8 m
	5
	- lada rowerowa montowana jest z 3 elementów – do podstawowego modułu należy każdorazowo zamontować 2 stabilizatory z funkcją przechowywania materiałów promocyjnych

	STOJAK NA MATERIAŁY PROMOCYJNE
	1,3 X 0,6 X 0,6 m
	5
	- stojak montowany z elementów: podstawa o średnicy 0,3 m; boki stojaka, rury do montażu tkaniny z kieszeniami na materiały promocyjne

	ZESTAW MEBLOWY VELO
	Pufa 

0,75 x 0,6 x 0,5 m

0,6 x 0,6 x 0,5 m
	8

2
	- meble Velo wymagają bardzo dobrego zabezpieczenia na czas transportu ze względu na tkaninę tapicerki


	STOLIK DO ZESTAWU MEBLOWEGO VELO
	0,7 X 0,7 X 0,5 m
	4
	- stoliki wymagają bardzo dobrego zabezpieczenia na czas transportu ze względu na obecność elementów ze szkła

	LADA RECEPCYJNA
	1,1 X 1,5 X 0,6 m
	1
	- lada do montażu z elementów wyposażona w półki na materiały promocyjne

	OŚWIETLENIE
	oprawy w 8 punktami diodowymi led
	15
	- oprawy montowane do podstawowej zabudowy
- oświetlenie wymaga wykonania instalacji elektrycznej

	HOKERY
	-
	8
	--

	PODŁOGA
	Wykładzina z certyfikatem w zakresie normy EN 13-501-1 w kolorystyce zgodnej z systemem identyfikacji wizualnej projektu Green Velo
	
	- na zakontraktowanej powierzchni wykonawca każdorazowo odpowiedzialny jest za montaż wykładziny (producent nie dostarcza wykładziny);

- do montażu należy stosować taśmy zgodne z wymogami organizatora targów i danego ośrodka targowego;
- w wybranych punktach pod wykładziną należy poprowadzić instalację zasilającą oraz okablowanie do komunikacji symulatorów

	ZAPLECZE - BAREK
	1,0 X 2,5 X 0,55 m
	1
	- składany z elementów barek do umieszczenia sprzętu AGD (z zamykanymi na klucz szafkami oraz rozkładanym blatem)

- do barku należy doprowadzić zasilająca instalację elektryczną

	ZAPLECZE - MAGAZYN
	stojak  0,84 X 2,0 X 0,4 m
wieszak

kosz na śmieci
	2
	- stojak montowany składany z elementów
- wieszaki do montażu na ścianach



	URZĄDZENIA
	Lodówka, ekspres kawowy, czajnik elektryczny
	
	- urządzenia wymagają doprowadzenia zasilania 230 V

	SYMULATORY - ZABUDOWA
	zabudowa rowerowa z oświetleniem LED

rower do montażu
moduł mechaniczny montowany do roweru
	2

2

2
	- do zabudowy symulatora należy doprowadzić zasilanie
- zabudowa symulatora składa się z elementów, które należy każdorazowo montować oraz odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu

- oświetlenie LED wymaga osobnego źródła zasilania

- należy zadbać każdorazowo o poprawny montaż modułu mechanicznego do roweru

- integralnymi elementami symulatora, które wymagają instalacji są opisane poniżej komponenty elektroniczne

	SYMULATOR – ELEKTRONIKA
	Elektronika – do umieszczenia w obudowie symulatora i w ścianach do modułów z symulatorami:

- ekrany 3D 50’

- tachometry optyczne Silver Mega Bike

- mikrokomputery Silver Media Box

 -  okablowanie (HDMI, zasilacz 5V  microUSB, kable sieciowe, kable łączące przyciski sterujące z modułami SMB)
	2

2

2

2 zestawy
	- tachometr optyczny Silver Mega Bike wymaga każdorazowo odpowiedniego montażu do dostarczonego przez producenta modułu mechanicznego w zabudowie symulatora;
- tachometry Silver Mega Bike należy ze szczególną starannością zabezpieczyć na czas transportu – wykluczony jest transport modułu zamontowanego do części mechanicznej symulatora;
- techometr optyczny wymaga doprowadzenia niezależnego źródła zasilania;
- mikrokomputery Silver Media Box pracują w środowisku sieciowym;
- moduł Silver Media Box należy odpowiednio zamontować, skomunikować i skalibrować z tachometrem optycznym;
- moduł Silver Media Box należy odpowiednio połączyć i skonfigurować z 

ekranami 3D;
- wymagana podstawowa znajomość technologii 3D SidebySide; 

- wymagana znajomość obsługi systemu operacyjnego Linux;

- wymagana znajomość obsługi mikrokomputerów Raspberry PI w wersji B+
- instalacja symulatora wymaga skomunikowania modułów SMB z przyciskami sterującymi;
-każdorazowo przed rozpoczęciem targów należy skonfigurować system do poprawnego działania.


	DOMINANTA WYSOKOŚCIOWA - BALON
	Balon helowy – średnica 2m – pojemność 4 m3
	1
	- balon należy każdorazowo zamontować, wyregulować wysokość;

- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdorazowo podczas imprezy targowej butli z gazem – napełniania balonu oraz zapewnienie butli na czas targów na wypadek utraty gazu i konieczności dopełniania.
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