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Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/59/2015/R

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STWiOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót)
w postępowaniu na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
I. Podstawowe definicje

1. Zamawiającym jest Regionalna Organizacja Województwa Świętokrzyskiego oraz województwa lubelskie i podkarpackie.

2. W odniesieniu do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,  dla czynności przewidzianych do realizacji przez wykonawcę przyjęto pisownię „Wykonawca”.
3. W niniejszej Specyfikacji przyjmuje się następujące określenia podstawowe:
a) Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

b) Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) – jako jednolita lub składana.

c) Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być oklejane folia odblaskową typu I lub II

d) Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym).

e) Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp.).

f) Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.

g) Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.

II. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania turystycznego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego  w ramach projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
2) Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. W ramach części I realizowane będzie Zadanie 1, a w ramach części II, Zadanie od 2 do 6.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, zarówno w części I, jak i w II.

4) Zamówienie podzielone jest na następujące zadania:
	Lp.
	Opis zadań
	Liczba znaków w ramach zadania 

	Część 1

	1.
	Wykonanie i ustawienie na terenie województwa świętokrzyskiego znaków R-4e w oparciu o zatwierdzone projekty organizacji ruchu
	61 szt.

	Część 2

	2.
	Wykonanie i ustawienie na terenie województwa świętokrzyskiego znaków E-7 do E-12. W ramach zadania uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu dla wykonywanych znaków. 
	61 szt.

	3.
	Wykonanie i ustawienie na terenie województwa podlaskiego znaków R-4e. W ramach zadania uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu dla wykonywanych znaków.
	61 szt.

	4. 
	Wykonanie i ustawienie na terenie województwa podlaskiego znaków E-7 do E-12. W ramach zadania uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu dla wykonywanych znaków.
	125 szt.

	5. 
	Wykonanie i ustawienie na terenie województwa lubelskiego znaków E-7 do E-12. W ramach zadania uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu dla wykonywanych znaków.
	100 szt.

	6. 
	Wykonanie i ustawienie na terenie województwa podkarpackiego znaków E-7 do E-12. W ramach zadania uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu dla wykonywanych znaków.
	50 szt.


1. Lokalizacja znaków 

2. Znaki drogowe zostaną zlokalizowane wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terytorium województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. 
3. Przebieg szlaku znajduje się na stronie www.greenvelo.pl. Są to drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe i wewnętrzne.

5) Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, kontrolą i odbiorem oznakowania pionowego dróg, w postaci:

a) słupków stalowych ocynkowanych

b) znaków turystycznych typu R-4e oraz znaków z grupy E od numeru 7 do 12
c) Przewiduje się znaki wielkości średniej, stosowane dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
d) Wielkość znaków R-4e zakłada się jako standardowo 1m2 (z tolerancją +/- 20%), mocowane na dwóch słupkach nośnych

e) Wielkość znaków E-7:E-12 zakłada się standardowo do 120 cm długości, z zastrzeżeniem wydłużenia przy długich nazwach atrakcji turystycznych opisanych na znaku, mocowane standardowo na jednym słupku nośnym (z opcją dwóch słupków przy znaku dłuższym niż 120 cm) oraz możliwością mocowania do istniejących elementów oznakowania, o ile zostanie to w ten sposób uzgodnione przez podmioty zarządzające ruchem.
6) Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. Przygotowanie i zatwierdzenie projektów organizacji dla znaków zlokalizowanych 
w ciągu dróg publicznych w oparciu o materiały i lokalizacje przekazane przez Zamawiającego.
2. Uzgodnienia lokalizacji znaków oraz tablic informacyjnych położonych na terenach będących w zarządzie Gmin oraz na terenach należących do Skarbu Państwa w oparciu o materiały i lokalizacje przekazane przez Zamawiającego
3. Wykonanie i montaż oznakowania w oparciu o zatwierdzone projekty organizacji ruchu oraz indywidualne pozwolenia lokalizacyjne.

7) Zamawiający zastrzega sobie częściową realizację zakresu zadania - wykaz znaków zostanie ostatecznie podany w dniu podpisania umowy

8) Termin realizacji zamówienia: 28 grudnia 2015 r.
III. Wymagania szczegółowe wobec materiałów stosowanych w ramach prac budowlanych
1) Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszej Specyfikacji są:
1. znaki typu R-4e oraz E-7 : E-12 wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej wyposażonej w element usztywniający pokryte folią odblaskową II generacji (znaki R-4e) oraz I generacji (znaki E-7 : E-12), posiadające Aprobatę Techniczną

2. słupki do znaków i konstrukcje wsporcze do znaków wielkogabarytowych 

3. prefabrykaty betonowe do zamocowania znaków w gruncie i beton do fundamentów wykonywanych „na mokro”,

4. materiały do montażu znaków: uchwyty, śruby, łączniki, itp.,
2) Wymagania ogólne wobec materiałów
1. Każdy dostarczony i zamontowany znak drogowy musi być oznakowany znakiem budowlanym B lub znakiem CE – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami) oraz musi posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności na stałe pionowe znaki drogowe upoważniający do oznakowywania ich znakiem budowlanym “B”. Zamawiający nie dopuści do zamontowania znaków drogowych pionowych nie posiadających oznakowania jw.
2. Każdy materiał użyty do wykonania i zamocowania znaku drogowego pionowego, na który nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posiadać “Aprobatę Techniczną”
3. Dopuszcza się potwierdzenie jakości zastosowanych materiałów “Świadectwem kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg” 
4. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak "B") nadany przez uprawnioną jednostkę.
3) Wymagania dla  tarczy znaku drogowego pionowego 
1. Tarcza znaku powinna być płaskim równym, gładkim i sztywnym podłożem, umożliwiającym pełne związanie folii z tarczą znaków w okresie gwarancji oraz stanowić dla lica znaku trwałe nieskorodowane podłoże o trwałości nie mniejszej niż trwałość folii, 
z której wykonane jest lico znaku. Tarcza znaku nie powinna posiadać pofałdowań, lokalnych wgnieceń, ubytków lub nierówności ani osłabiających nacięć lub przewężeń 
w narożach. Winna być ona wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo, zabezpieczonej 
w sposób zapewniający jakość i trwałość wykonanego oznakowania minimum przez okres gwarancji.
2. Tarcza znaku zostanie wykonana z blachy stalowej grubości co najmniej 1,25 mm i zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania "świadectwa dopuszczenia" dla danej technologii. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 155 MPa, 
3. Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
4. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.,  nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.

4) Szczegółowe wytyczne do przygotowania tarczy znaku:
1. Wymiary znaków drogowych pionowych winny być zgodne z zasadami instrukcji 
o znakach drogowych pionowych,

2. Tarcze znaków, których wymiary nie uzasadniają podziału ich na mniejsze elementy, powinny być wykonane jako jednolite, z podwójnie zagiętymi na całym obwodzie krawędziami,

3. Tylne strony tarcz znaków powinny być odtłuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie 
i pomalowane warstwą lakieru o barwie jasnoszarej np.: wg RAL 7038 i współczynniku luminancji w zakresie od 0,08 do 0,10, w sposób zapewniający ich odporność na korozję w żądanym okresie gwarancji,

4. Znaki powinny być zamontowane w takiej odległości od krawędzi jezdni, na takiej wysokości i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i minimalizować je w przypadku najechania na znak 
i konstrukcję wsporczą. Konstrukcja wsporcza znaków powinna być zlokalizowana możliwie jak najdalej od jezdni w granicach pasa drogowego lub być osłonięta barierą ochronną. 

5) Szczegółowe wytyczne do przygotowania konstrukcji wsporczej znaku 
1. Konstrukcja wsporcza znaku oraz tablicy informacyjnej musi być zaprojektowana 
i wykonana w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie i eksploatację znaku. 
2. Konstrukcja wsporcza znaków powinny być zamontowane na 1 słupku stalowym 
o średnicy minimum  Ø 50 mm i grubości ścianki minimum 2,9 mm, z typowych rur cynkowanych ogniowo. 
6) Szczegółowe wytyczne dla materiałów i elementów do montażu znaków 
1. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako prefabrykaty betonowe, betonowe "na mokro," stalowe, ew. jako inne rozwiązania zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Wymiary fundamentów pod słupki do znaków drogowych powinny być zgodne z KPED kartą 03.67. Posadowienie fundamentów powinno być wykonane na głębokości zapewniającej stabilność konstrukcji tj. nie mniej niż 60 cm.

3. Prefabrykaty lub beton wylewany „na mokro” powinien być wykonany z betonu klasy co najmniej B-15, 

4. Zamocowanie tarcz oznakowania do konstrukcji wsporczych należy wykonywać przy użyciu elementów łączących, uchwytów, śrub, podkładek i nakrętek wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub innego materiału równie odpornego na korozję. Na odwrocie tarcza znaku musi posiadać metalowe profile, pozwalające łączyć je z uchwytami za pomocą metalowych śrub. Dopuszcza się mocowanie uchwytów do zagiętej do wewnątrz krawędzi tarczy znaku, w sposób trwały za pomocą metalowych śrub. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie nierdzewnych taśm zaciskowych. Trwałość elementów montażowych powinna być taka jak trwałość znaku, do których mocowania zostały użyte.
5. Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Elementy zastosowane do montażu znaków i tablic oraz sam sposób montażu powinny stanowić znaczne utrudnienie przy ewentualnym niepożądanym demontażu wykonywanym przez osoby niepowołane . Elementy zastosowane do montażu znaków i tablic oraz sam sposób montażu powinny umożliwić demontaż tarcz znaków i tablic oraz konstrukcji wsporczych dla pracowników administratora drogi celem przeprowadzenia konserwacji, naprawy lub wymiany uszkodzonych części znaku w całym przewidywanym okresie eksploatacji znaku
7) Szczegółowe wytyczne do przygotowania lica znaku
1. Lico znaku należy wykonać z samoprzylepnej folii odblaskowej. Folie odblaskowe zastosowane do wykonania lic znaków muszą posiadać ważne aprobaty techniczne, potwierdzające ich własności fotometryczne i kolorymetryczne. 
2. Na lica znaków z grupy E-7 : E-12 należy stosować folię odblaskową minimum I generacji, która winna być nanoszona na tarcze znaków wykonanych z blachy ocynkowanej ogniowo. Okres gwarancji na folie odblaskowe I generacji powinien wynosić nie mniej niż  5 lat. Folie powinny charakteryzować się w momencie odbioru, w trakcie i na koniec okresu gwarancji, określonymi w aprobacie wartościami parametrów fotometrycznych oraz pełnym związaniem się z tarczą znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Połączenie folii z tarczą powinno uniemożliwić odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia. Dla znaków E-4e należy stosować odpowiednio folię typu II. W każdym przypadku zastosowania więcej niż jednego rodzaju folii, muszą być one ze sobą zgodne pod względem chemicznym, tak aby zachowany był żądany okres trwałości.
3. Nanoszenie lic na tarcze znaków będzie się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii odblaskowych I generacji. Tarcze znaków, przed naklejeniem na nie lica z folii I generacji powinny być dokładnie odtłuszczone i odpowiednio przygotowane. Krawędzie folii odblaskowej I generacji, z których wykonano lico znaku muszą być zabezpieczone przed penetracją zanieczyszczeń poprzez założenie szczelnej ramki. 
4. Zastosowana folia odblaskowa I generacji do wykonania lic znaków powinna wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały deklarowany okres trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawędziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do powierzchni tarczy znaku powinna uniemożliwić odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.
5. Technologia wykonania  treści na licach znaków - dla  znaków o licu wykonanym z folii minimum I generacji – naklejenie na białej folii odblaskowej transparentnej, barwionej folii z wyciętymi w niej ploterem napisami i symbolami.
6. W każdym przypadku, zastosowane folie maja być chemicznie wzajemnie kompatybilne, tak aby wymagany okres trwałości znaku nie był krótszy niż 5 lat dla lic wykonanych z folii I generacji, naniesionych na tarcze z blachy ocynkowanej ogniowo.
7. Dla znaków, w przypadku których stosować należy folię typu II przepisy należy zastosować odpowiednio.
8) Tabliczka znamionowa znaku
1. Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy

b) datą produkcji,

c) oznaczeniem, dotyczącym materiału lica znaku ,

d) datą ustawienia znaku,

e) dodatkowo naklejkę - oznaczenie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
9) Znaki odblaskowe - wymagania dodatkowe
1. Minimalne wartości współczynnika odbicia powrotnego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Załączniku nr 3 do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. 
2. Współrzędne chromatyczności pól barw znaków, drogowych odblaskowych dla znaków użytkowanych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Załączniku nr 3 do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. 
3. Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. 
4. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
5. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania.
6. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż 2 mm dla znaków średnich. 
7. Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż 2 mm. 
8. W znakach niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. 
9. Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno–szarej (szarej neutralnej) – wg wzorca stanowiącego załącznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych". 
10. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 (m. 
11. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy – jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.
10) Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
1. Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

2. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcję wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

3. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
IV. Prace budowlane

1) Rozpoczęcie prac budowlanych
1. Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie zawiadomień organów zarządzających ruchem oraz innych podmiotów wymienionych w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), a także protokołów kontroli organu zarządzającego ruchem, potwierdzających zgodność wykonanego oznakowania z projektem organizacji ruchu (zgodnie z §12.3 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Dostarczenie dokumentów i ich odbiór przez Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia Wykonawcy do wykonania i montażu znaków.
2. Oznakowanie musi być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181) i rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393) z późniejszymi zmianami (patrz Rozporządzenie ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).
3. W przypadku znaków co do których nie stosuje się przepisów wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej, Wykonawca przeprowadzi indywidualne uzgodnienia dla każdej z lokalizacji wskazanej w ust. 11 . 
2) Zasady prowadzenia robót budowlanych oraz bezpieczeństwo
1. Wszystkie materiały oraz procesy technologiczne użyte w czasie realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i zapewniać bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego poprzez bardzo dobrą czytelność oznakowania w każdych warunkach atmosferycznych przez całą dobę. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót. 
3. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
6. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
7. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
9. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

10. Nad organizacją prac ziemnych i montażowych nadzór sprawował będzie wskazany 
w umowie przedstawiciel Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddelegowania swojego przedstawiciela celem uczestnictwa we wszystkich pracach związanych z przygotowanie i realizacją zadania.

11. Załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z uzyskaniem zgody na wejście w  pas drogowy (jego zajęcie) wraz z ewentualnymi  kosztami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy robót, który winien również posiadać zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót z tym związanych. 

12. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu, w tym kopii zawiadomień o których mowa w § 12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz warunków wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.03.177.1729) oraz dokumenty związane z uzgodnieniem lokalizacji znaków i tablic informacyjnych, co do których nie obowiązuje przedmiotowe rozporządzenie.
3) Roboty przygotowawcze
1. Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
a) lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, przy czym przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne, które należy wcześniej zlokalizować i odpowiednio oznakować,

b) wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
4) Sprzęt 
1. Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów można stosować:
a) betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych " na mokro",

b) przewoźne zbiorniki do wody,

c) dźwigi samojezdne

d) samochód skrzyniowy,

5) Transport
1. Prefabrykaty betonowe – do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
2. Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.

6) Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych
1. Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. 

2. Wymiary wykopu powinny być zgodne z odpowiednimi instrukcjami. 

3. Jako fundament można używać prefabrykaty betonowe lub wykonać go z betonu. 

4. Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. 

5. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

6. Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza
7) Tolerancje ustawienia znaku pionowego
1. Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

a) odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,

b) odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  ± 2 cm,

c) odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z "Instrukcją o znakach drogowych pionowych".
V. Kontrola jakości robót
1) Trwałość wykonania znaku pionowego
1. Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
2) Badanie jakości znaków
1. Zgodność wykonania oznakowania i jakości robót z wymaganiami postawionymi w niniejszej specyfikacji będzie przedmiotem nadzoru i odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. Przewidziane są następujące badania znaków:
a) zgodność wykonania oznakowania z dokumentacją techniczną i warunkami umowy (bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę  informacji o zakończeniu prac), 
b) prawidłowość ustawienia znaków i konstrukcji wsporczych (bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę  informacji o zakończeniu prac),
c) prawidłowość wykonania fundamentów (bezpośrednio po przekazaniu przez Wykonawcę  informacji o zakończeniu prac),
d) korozyjność wszystkich elementów znaku - ocena wizualna 1 raz w roku,
e) jakość przyklejenia folii lica znaku do tarczy znaku - przed odbiorem, po upływie każdych kolejnych 3  latach eksploatacji i na pół roku przed upływem okresu gwarancji.
2. Wszystkie materiały dostarczone na budowę ze świadectwem dopuszczenia do stosowania lub z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
3. W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów.
3) Kontrola w czasie wykonywania robót
1. W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
a) zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

e) poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych.
VI. Odbiór robót
1) Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 5 dały wyniki pozytywne.
2) Dopuszcza się odbiory częściowe poszczególnych zadań objętych niniejszym Zamówieniem. Bezusterkowy odbiór danej części Zamówienia stanowi podstawę wystawienia faktury za daną część zadania.

3) Odbiór ostateczny 
1. Odbiór robót oznakowania pionowego dokonany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
2. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych
3. Wszystkie lokalizacje znaków i tablic powinny zostać zgeolokalizowane. 
4. Wykonawca załączy do dokumentacji lokalizację znaków zawierająca określenie lokalizacji, typ znaku oraz współrzędne GPS. 
5. Wykonawca najpóźniej na dzień podpisania protokołu odbioru dostarczy również dokuemntację fotograficzną wykonanych robót obrazującą zarówno wykonanie 
i montaż znaków oraz tablic, jak również odpowiednie ich oznakowanie (druga strona znaku i tablicy). 
6. Do wykonania fotografii Wykonawca użyje aparatu fotograficznego 
o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 mln px. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, ostre, bez obszarów prześwietlonych lub zacienionych.
3) Odbiór pogwarancyjny

1. Odbioru pogwarancyjnego  należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego.
VII. Instrukcje i gwarancje
1) Wykonawca znaków powinien dołączyć do protokołu odbioru dokumenty określające 
w szczególności trwałość wyrobów, warunki gwarancji, instrukcję montażu, szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu wyrobów oraz zasady ich konserwacji. Wymaga się aby Wykonawca udzielił gwarancji:
1. dla znaków z licem folii I/II generacji  na tarczach wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo – min. 5 lat,
2. dla konstrukcji wsporczej - min. 5  lat.

Gwarancje dla właściwości folii odblaskowych winny być potwierdzone gwarancjami przedstawionymi przez producenta lub dostawcę folii odblaskowych. 
2) Przedmiotem gwarancji są parametry techniczne konstrukcji wsporczych takie jak:
1. trwałość i sztywność konstrukcji,
2. trwałość połączeń,
3. trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego, odpowiednia do przewidywanych stosownymi normami,
3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych nie z winy Wykonawcy.
VIII. Płatność 
1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

2) Ceny jednostkowe będą obejmować wszelkie koszty wykonania i montażu oraz uzgodnienia danej pozycji ofertowej, w szczególności:

1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

3. wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Ceny jednostkowe będą obejmować:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopów,
3. zakup materiałów
4. wykonanie fundamentów z betonu lub prefabrykatów bet. z dostarczeniem materiałów,
5. zasypanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
6. dostarczenie i ustawienie słupków,
7. dostarczenie i zamocowanie tarcz znaków drogowych
8. przeprowadzenie niezbędnych badań
4) W cenie jednostkowej mieszczą się również:
1. sporządzenie projektu technicznego i rysunków roboczych,
2. sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i projektu montażu,
3. budowa rozbiórka ewentualnych pomostów roboczych na okres montażu,
4. koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach eksploatowanych w okresie prowadzenia robót.
IX. Postanowienia końcowe

1) Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania usługi do kontraktów bieżących oddelegowany został przedstawiciel Wykonawcy, który reagował będzie na wnioski kierowane przez Zamawiającego.

2) W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stałej współpracy 
z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności z kierownikiem projektu, rzecznikiem prasowym projektu, oraz konsultantami regionalnymi z województw Polski Wschodniej. 

3) Z czynności konsultacyjnych z zarządcami nieruchomości oraz innymi podmiotami, decydujących o zakresie danego działania i/lub sposobie jego realizacji, Wykonawca winien posiadać pisemne uzgodnienia (dokument podstawowy – korespondencja pisemna, dokumentacja uzupełniająca: e-mail, notatka z podpisami stron, protokół, inne równoważne). 

4) W toku bieżącej realizacji zakresu zamówienia Wykonawca, na każde życzenie Zamawiającego będzie kierował kopię wszelkiej korespondencji e-mail na adresy wskazane przez Zamawiającego. Wiadomości wysyłane przez Wykonawcę realizowane będą z użyciem papeterii przekazanej przez Zamawiającego.

5) Wykonawca ma obowiązek oznaczać wszystkie dokumenty związane z realizacją powierzonych zadań na zasadach określonych w wytycznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

X. Normy i przepisy związane

	  1.
	PN-B-06250
	Beton zwykły

	  2.
	PN-B-06251
	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

	  3.
	PN-B-06712
	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

	  4.
	PN-B-19701
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

	  5.
	PN-B-23010
	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

	  6.
	PN-B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

	  7.
	PN-H-04651
	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska

	  8.
	PN-H-74219
	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

	9.
	PN-H-74220
	Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

	10.
	PN-H-82200
	Cynk

	11.
	PN-H-84018
	Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki

	12.
	PN-H-84019
	Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

	13.
	PN-H-84020
	Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

	14.
	PN-H-84023-07
	Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

	15.
	PN-H-84030-02
	Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki

	16.
	PN-H-93010
	Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco

	17.
	PN-H-93401
	Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

	18.
	PN-S-02205
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

	19.
	BN-89/1076-02
	Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania

	20.
	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie.
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