Integrator z wewnetrznym wyposazeniem
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Czujniki temperatur

UltradZwiekowy przetwornik przeptywu

Zawdr trojdrogowy (w zestawie z centralq)

VS 00 3W.VLV 2,5 firma VTS
Sitownik (wraz z zaworem trdjdroznym)

Pompa obiegowa TPE 32-80/4 firmy Grundfoss

Szafa sterownicza

UWAGA!

1. Zastosowane materiaty i urzqdzenia podano przykfadowe.
Mozna stosowa¢ inne o parametrach podanych w projekcie

VS 1015 CG ACX36-1

Nagrzewnica wodna
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Centrala wentylacyjna nawiewna montowana pod stropem pomieszczenia

Centrale wentylacyjng nawiewng dla sttumienia hatasu, nalezy obudowa¢ izolacjq przeciwdZzwigkowg
znajdujaca sie w centrali nawiewnej, zasilana z istniejgce] instalacji c.o.
Dolna cze$€ nagrzewnicy wodnej w centrali nawiewnej na poziomie —0,915m w odniesieniu do poziomu =+0.00
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Przewody zasilajqce i powrotne prowadzic pod stropem pomieszczenia

Przejscia przewoddéw przez Sciany konstrukcyjne prowadzic w rurach ochronnych stalowych
Wiqczye zasilanie i powrdt do rozdzielacza za wymiennikiem
Rozdzielacz przebudowaé, aby mozna byto wtqczyé przewdd zasilania i powrotu nagrzewnicy wodnej

10. Licznik ciepta zamontowaé na przewodzie powrotnym w poblizu nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej
11. Montaz cieptomierza Scisle wg wytycznych producenta

SONOMETER 1000 — kompaktowy cieptomierz ultradZwickowy montowany na powrocie firmy Danfoss

Przeptyw nominainy — 0,6m3/h;

PN - 16 bar;

DN = 15 mm;

Temeratura max.— 130°C

Dtugose — 110mm;

Dfugos¢ przewodu/dtugosé czujnika temperatury —
Dtugos¢ przewodu impulsowego — 1,5m

Wersja — standardowa

Nr katalogowy — 087G7065

2,0m /46mm;
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