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IV. RYSUNKI TECHNICZNE.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RZUT PIWICY INSTALACJA OSWIETLENIOWA

RZUT PARTERU INSTALACJA OSWIETLENIOWA

RZUT PIWNICY INSTALACJA SILY

RZUT PARTERU INSTALACJA SILY

SCHEMAT TABLICY TB

SPOSOB PODLACZENIA SZYNOPRZEWODOW OSWIETLENIOWYCH




mgr inz. Mieczystaw Slusarczyk Kielce , 02.2009
Nr upr. 221/KL/72

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
SWK/IE/2395/02

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
KIELCE, UL. SIENKIEWICZA 29
dz. nr ewid. geodez. 543 i 544 z obr¢bu 016

BRANZA: ELEKTRYCZNA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zaskiiiif’!gr i wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:"
mgr inz. Mieczyst fr%\lusarczyk

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACIJI
TURYSTYCZNE] KIELCE, UL. SIENKIEWICZA 29 dz. nr ewid. geodez. 543 i 544 z
obrgbu 016”

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentaciji jest:

Zlecenie: Regionalna Organizacja Turystyczna,
Wojewodztwa Swigtokrzyskiego,
25-033 Kilece, ul. Sciegiennego 2, pok. 33

b) Techniczng podstawa opracowania dokumentaciji jest:

a) podkiady budowlane,
b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,
d) wytyczne projeklantow branzowych,
¢) obowiazujace normy i przepisy,

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych lokalu Regionalnego centrum Informacji turystycznej.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Lokal znajduje si¢ wewnatrz budynku wielolokalowego w miejscowosci Kielce, ul.
Sienkiewicza 29 na dz. nr ewid. 543, 544. Jest to budynek murowany.




I OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacej tablicy licznikowe;j
zlokalizowanej na klatce schodowej budynku. Inwestor ztozyl pismo o zwigkszenie
przydziatu mocy dla lokalu do wartosci 15kW. W chwili sktadania niniejszej dokumentacji
nie podpisano jeszcze nowej umowy o dostawie energii elektrycznej. Dostarczona ona
bedzie w po6zniejszym terminie. Szczegdlowy opis przylaczenia lokalu stanowié bedzie
odrgbne opracowanie.

2. Tablice gtéwne, wewnetrzne linie zasilajace

Z tablicy rozdzielczo-pomiarowej budynku wewnetrzng  linia zasilajaca
YDY5x10mm® zasilona bedzie tablica bezpiecznikowa TB lokalu. Tablice wykonaé
nalezy w obudowie np. WXL4x24. W tablicy zabudowal nalezy zabezpieczenia
projektowanych obwodow. Lokalizacje tablicy TB przedstawiono na rys. nr 2,4 natomiast
wyposazenie oraz wyglad na rys. nr 6.

4. Instalacja gniazd 230V i oswietlenia.

Natgzenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostalo zaprojektowane w oparciu
o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy o$wietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie
z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczeh. Typy opraw dla
pomieszczen zostang ostatecznie do brane przez projektantdow wnetrz.  Gniazda
wtyczkowe ogolne 2-bieg.16A/Z podwdjne projektuje si¢ w pomieszczeniach nalezy
instalowa¢ je nad listwami przypodlogowymi na wysokosciach podanych na rzutach.
Dokladna lokalizacja gniazd uwarunkowana bedzie urzadzeniami , ktore instalowane beda
na sali. dodatkowo w pomieszczeniach dla interesantéw oraz w sali na poziomie piwnicy
projektuje sie zestawy zasilajace montowane w podiodze. Przewody do zestawow
prowadzi¢ w posadce w rurach ochronnych. Odleglosci minimalne instalowanych gniazd
wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewama winna
wynosi¢ 0,6 m Instalacje oswietleniowe projektuje si¢ wykonaé przew m YDYzo
3/5x1,5 mm 2, a do gniazd Wtyczkowych przewodem YDYzo 3x2,5 n’lm2 rurach pod
posadzka oraz p.t. Dokladny opis rur i rodzaj przewodéw podano fia, r ;
Oprawy o$wietlenia oraz gniazda wtyczkowe sg zasilane z tabl
prowadzenia instalacji przedstawiono na rys. nr 1, 2,3 4.

6.0chrona od porazen

Zastosowana ochrong przeciwporazeniowa jest samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wylacznikow
instalacyjnych (oSwietlenie), oraz wylacznikow roznicowopradowych o pradzie
roznicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski
ochronne opraw oswietleniowych i aparatéw, urzadzen podlaczonych na stalc taczyé do
zyl ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia byt spetniony,



w przypadku obwodéw z wylacznikami réznicowopradowymi rezystancja przewodu
ochronnego ,,PE” winna wynosié:

Zs x Ia <=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

Ia — prad powodujacy samoczynne zadzialanie wyt. réznicowopradowego ( w czasie nie
dhuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napiecie skuteczne wzgledem ziemi,

Ro < U4/ Inn
Ro <25V /0,03A
Ry <833 Q

Przewdd ,,PE” potaczy¢ do rury wodociggowe;j i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementéw chronionych.

7. Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ gléwne polaczenie wyréwnawcze, lacze ze soba wszystkie
metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablic TES. Opornos$é dodatkowego
uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Polaczenie wyréwnawcze polaczyé z
punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 6 mm?* ukladanym w tynku.

8. Ochrona srodowiskowa
Nie wystepuje 1 nie jest wymagana.

9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzqdzema powinny byé
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporz" lzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczego%oweg(fzczakr w. i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru ro’m)tj buﬁ W
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072) j}“ ;e

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie B’e“_ ( ﬁi»e 7
1 higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych. 7

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalncj z dnia 26.09.1997r. w spraw1e
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy podczas wykonywania rob6t budowlanych.




10. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364, N SEP-E- ‘
002.

Opracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72




lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla obwodéw chronionych
wylacznikami réznicowo—pradowymi zostaty opisane w punkcie 11/6 opisu .

2. Obliczenia natezenia oSwietlenia.

Moc zrodet $wiatla dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy AGA LIGHT przyjmujac natgzenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN
12464-1.

3. Zestawienie mocy w obiekcie

Moc dla pomieszczen lokalu zbilansowano na schematach instalacji elektrycznych
rozdzielni bezpiecznikowych.

4. Obliczenia diugotrwaftej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji
elektrycznych w budynkach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego .

WLZzTG do TB
P, = 15kW

Is = P/ 3 * cose * U, = 15000 / V3 * 0,95 * 400 = 15000 / 658 = 23,8A

Warunek spetniony.
In Z IB

I,=32A

5. Dobor przewodow i kabli zasilajacych.

WLZzTG do TB

n 32A
<L<L

23,8A <32A <39A
L<145*],

[, <1,45*39A



I, <56,5A

Iz = kz * In

k,=1,45

L=1,45*32A=464A

[44%1,45 > 1,*1,6 — 46,4A > 36,2A

Dobrano YDY5x10mm?

Przekr6j przewodu na podstawie wyznaczonej warto$ci I nalezy dobiera¢ w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa.” W normie tej podane sg
réwniez sposoby ulozenia kabli i przewodow oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci
podanych w tablicach dlugotrwalej obciazalnosci pradowej (czgsto jeszcze oznaczanej
jako Idd).

O A Opracowat:
Mieczystaw Slusarczyk

upr. 2214K1L/72
Zé ( L

/




Rysunki w zatgcznikach 1,2



