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Poz. 1.1. Schody wewnetrzne elbetowe

DANE:
v 148 Y 190 v 154
A ] K

bead *

140

Wymiary schoddw :

Dlugo$¢ dolnego spocznika 1,=1,48m

Dhugo$é biegu 1 =1,90m

Ré:mica pozioméw spocznikéw h=1,40m

Liczba stopni w biegu n= 8 szt.

Grubos¢ plyty t=20,0 cm

Dlugosé gérnego spocznika lsg =154 m

Oparcia : (szeroko$é / wysoko$é)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b=12,0cm, h=20,0 cm

Belka podpierajaca spocznik géorny b=5,0 cm, h=20,0 cm C:(?
<i'
Zestawienie obciazen [kN/m?] &(30
Opis obcigzenia Obc.char. 1 k,  Opo, obf’d% Lo e g
Obciazenie zmienne 4,00 1,30 0,35 520;,, 0,. éf’“o 5 C éﬁ S
TN

Obciazenia stale na spoczniku: 96‘ thq.f &,
Lp. Opis obciazenia Obe.char. Y, Obe.obl. Os .
1. Okladzina gorna spocznika grub.3 cm 0,84 1,20 1,01 ’@!%
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.20 cm : 5,00 1,10 5,50
3. Okladzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,28 1,30 0,37

Z. 6,13 1,12 6,88
Obciazenia stale na biegu schodowym:
Lp. Opis obcigzenia Obo.char. Y, Obe.obl.
1. Okladzina gérna biegu grub.3 cm 0,57-(1+17,5/27,1) 1,38 1,20 1,66
2. Plyta zelbetowa biegu grub.20 cm + schody 17,5/27,1 8,14 1,10 8,95
3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,34 1,30 0,44

)N 9,86 1,12 11,05

Dane materiatowe :

Klasa betonu B25 (C20/C25) ? =13,33 MPa, f , = 1,00 MPa, E__ = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25,00 KN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdlezynnik pelzania (obliczono) ¢ =2,96

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) ? f =500 MPa, f =420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =16 mm
Otulina zbrojenia Coom =20 mm



PRZEBUDOWA LOKALU
IPROJEKT BUDOWLANY REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACIJI TURYSTYCZNEJ NR STRONY|
OBLICZENIA STATYCZNE Kielee ul. Sienkiewicza 29 2
dz. nr ewid. 543

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretow konstrukcyjnych ¢ = 6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 25em

Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$é rys w,.=0,3 mm

Graniczne ugiecie  a, =1 /200
WYNIKI:

Przyjety schemat statyczny:

Wykresy sit przekrojowych

Wykres sil poprzecznych [kN]
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Ugiecie plyty [mm]

Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy M,, = 49,40 kNm/mb
Reakeja obliczeniowa Ry, A 35,40 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rgy5 = 35,89 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

T

Zginanie: (przekréj 1-1)
Moment przestowy obliczeniowy M,, = 49,40 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A_= 7,33 cm?/mb. Przyjeto ¢16 co 15,0 cm o A_= 13,40 cm¥mb (p=40,78% |
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek no$nosci na zginanie: M, = 49,40 kNm/mb < M_, = 84,95 kNm/mb é? ﬁ
Scinanie: &x {;
Sita poprzeczna obliczeniowa V, = 34,34 kN/mb (’. *?ze » @
Warunek no$nosci na cinanie: V,, =34,34 kN/'mb < V__ = 140,49 kN/mb éqf‘cf @
SGU: 1
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M, = 34,13 kNm/mb 9&:;5 é*fe‘ *ﬁ
Go

Szerokos¢ rys prostopadiych: w, =0,132mm < w,_ =0,3mm
Maksymalne ugigcieod M_, : a(M,, )= 2540 mm < a_ = 25,89 mm ’éyo
: " ©
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Poz 2.1. Belka ielbetowa wzdlu? linii usunietego fragmentu stropu
Zebranie obcigzer na odcinku balustrady[kN/m]
resdlnieni - wspélcz.
Wyszezegblnienie obcigZen obc. charakt. obc. obc. oblicz.
* obcigzenia stale + zmienne
- cigzar whasny $ciany balustrady gr.6cm — h=1,lm 25*%0,06*1,1 = 1,65 1,1 1,82
- kladzina kamienna balustrady gr. 4cm —h =1,Im 2*%28%0,04*1,1 = 2,46 1,2 2,96
- ze stropu istniejacego nad piwnica pasmo ¢ =1,0 m 8,33 1,2 10
- ciezar wilasny belki 25*b*h = 3,00 1,1 3,30
- tynk cem.-wap. 1,5cm 19*0,015*b = 0,09 1,3 0,11
Tq=| 15,53 18,18
Zebranie obcigzer na odcinku nowego stropu[kN/m]
R S wspotcz.
Wyszezeglnienie ahcigZen obc. charakt. vbe. obe. oblicz.
* obcigzenia stale + zmienne
-zpozl.1. pasmo ¢ = 0,8m 8,10 --- 9,66
- ze stropu istniejacego nad piwnica pasmo ¢ =1,0 m 8,33 1,2 10
- cigzar whasny belki 25*b*h = 3,00 1,1 3,30
- tynk cem.-wap. 1,5cm 19*0,015%b — 0,09 1,3 0,11
' Yq 19,52 23,08
. Rozpietosé belki le= 55 m
Wykresy sit przekrojowych wg programu ROBOT MILLENNI UM
-108_ O@
so =117 @ *defi*!@ A
. 6) .f' ef { J~
100 | NN TON
% 6‘? [P @ &
7S < SRt &
37,5 ] "853k,
B8 {?06) ‘s
-37.5 | %
-G ] /040
Charakterystyki geometryczne przekroju
b [m] h [m] a, [m] a, [m] d [m] z[m] A [m’]
0,3 0,4 0,040 0,040 0,360 0,32 0,12
Charakterystyki materialowe _ ’
. ‘ Stal - zbr. o . ‘
Beton: 325 : “glowne A-IIIN Stal-strz. A-0 |
JulMPe] | flMPa] | f,[MPa] | B [GPa] | fu[MPa] | f,[MPa] | %, [MPe] |t [MPe]
= 0. 22 300 1 420 1 ose0 | 190 | 220




PRZEBUDOWA LOKALU
PROJEKT BUDOWLANY REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACIJI TURYSTYCZNEJ NR STRONY
OBLICZENIA STATYCZNE Kielce ul. Sienkiewicza 29 5
dz. nr ewid. 543

1. Wymiarowanie przekroju ze wzgledu na zginanie
M= 86,8 kNm

Scc,eﬂ" = Msd/b*dz*fcd Scc,eif= 07168
E=1-N(1-2%S_ ) s~ 0185 <05
przekréj pojedynczo zbrojony
G =1-0,5%6; S~ 0,908
Aslesd/geﬂ‘*d*fyd Asl,req= 6,33 sz
Przyjmuje zbrojenie 4#16 ’
Asl,pmv = 3_._0_4 sz
Pun =  0,13% p=A,/bd= g 74% Prax = 2,19%
Zastosowane zbrojenie:
- przgsto 4#16 dolem
2#12 goéra

2. Wymiarowanie przekroju ze wzgledu na scinanie

Maksymalna sita poprzeczna V= 67,77 kN

wytrzymato$¢ obliczeniowa betonu na rozciaganie .= 1 MPa

wspotczynnik okreslajacy efekt skali k=1,6-d> 1,0 ‘ k= 1,24~ > 1,0

zbrojenie rozciagane (wlasciwie zakotwione ze wzgl. na $cinanie) A= 8.04 “

stopien zbrojenia p.=(A,/b,*d) < 0,01 P~ 2,00%%&1& 3
v=0,6(1-£,/250) = & s, ¢ (07 é‘ 7 OJ 4
Nosno$é obliczeniowa na $cinanie ' o4 ZS% zi.b"teﬁ &?’4
Vo =10,35*K*£, *(1,2+40 , )+0,15%3_]*b_*d Vs 7021 WNS &2; 1 Cr,
VM2=0,50*v*f b *z Vei= 356,80 kN o ‘/‘-’e

VRd1>Vsd, VRd2>Vsd - nie jest konieczne wymiarowanie przekroju na $cinanie

Zbrojenie konstrukcyjne na odcinkach I rodzaju
S = Min(0,75*d; 0,4m) s = 027 m



