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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania jest umowa z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiotem opracowania jest konstrukcja prdetyy lokalu
Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kah.

2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéwstkiokcyjnych
wedtug aktualnych norm i obowzujacych przepiséw oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opraow zdzie
stuzyto do realizacji inwestyciji.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- opis techniczny elementéw konstrukcyjnych i technolegikonania
robot,

- rysunki konstrukcyjne wykonawcze.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1 Podkiady i wytyczne brawp architektonicznej.

3.2 Aktualne normy i obowzujace przepisy oraz zwkana z tematem
literatura techniczna.

3.3  Odkrywki fundamentow oraz istna€ego stropu.



4. OGOLNY OPIS PRZEBUDOWY LOKALU

Lokal znajduje gina parterze oraz w piwnicy budynku czterokondygjmsgo.

W zakres prac konstrukcyjnych wchadych w sktad przebudowy lokalu jest:

usungcie czsci stropu nad piwnig

wylanie nowych schodowelbetowych

wylaniescianzelbetowych w piwnicy okalagych biegi schodowe
wylanie zelbetowych balustrad nowoprojektowanej klatki schae.
wylanie schodow zewttrznych

zaizolowanie przeciwwilgociowo istnigjych fundamentow

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH

5.1. USUNECIE CZESCI STROPU NAD PIWNIC 4.

Projektuje st usungcie istniepcego stropu nad piwrdcw miejscu wylania
nowych schodéw. Wedtlug odkrywek ustalonge istniepcy strop to
gestazebrowy strop typu DMS. Wzdiu krawedzi usungtego stropu wyléa
nalezy belke zelbetowa o wymiarach 30x40cm. Ewentualriuke pomicdzy
projektowamn belka a bellq stropu DMS wypelnd nalezy piytka zelbetows

gr. 8cm.

5.2. WYLANIE NOWYCH SCHODOW ZELBETOWYCH
Projektuje st schodyzelbetowe ptytowe o gruldgi ptyty biegu i spocznikow
rownej 20cm, wylewane na budowie z betonu B25 zbrojones SB500W
I St0S. Oparcie schodow zaprojektowano w ten sposélgbrojenie gtowne
przyspawa do ceownika C160, ktory natomiast zakotwiony zostanie dehed
(ewentualnigciany) za pomog kotew HILTI HSA M20x170. Dodatkowo pod
spocznik péredni wylana zostaniesciana zelbetowa (niewystarczage

kotwienie - brak wiéca)



6.

7.

5.3. WYLANIE SCIAN ZELBETOWYCH W PIWNICY
Ze wzgkdu na pojawienie si howych schodow, zaprojektowangciany
zelbetowe wydzielajce przestrzé klatki schodowej i dodatkowego
pomieszczenia pod schodarficiany gr. 12cm wylewane na budowie z betonu
B25 zbrojone stal RB500W i St0S. Sciany posadowi na fawach

fundamentowych, 41z na odsadzkach istniglych fundamentéw.

5.4. WYLANIE ZELBETOWYCH BALUSTRAD
Projektuje st zelbetowe balustrady schodow pod oktadziny kamienne.
Balustrady gr. 8cm wylewane na budowie z betonu B25 zbrojetah
RB500W i St0S.

5.5. WYLANIE SCHODOW ZELBETOWYCH ZEWN ETRZNYCH
Projektuje st zelbetowe schody zewitrzne oraz podjazd dla
niepetnosprawnych jako wylewane na budowie z betonu B2bjabe stad
RB500W i St0S.

IMPREGNACJE, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNE.
Izolack pionowa scian fundamentowych zewtrznych oraz
izolack poziomy nowoprojektowanej posadzki piwnic wykaha
jako przeciwwilgociowy wg systemu Ceresit. Nalg zwrdocic
szczeglla uwag; na pohczenie pomgdzy obiema rodzajami

izolacji. Szczegoty na rysunku izolaciji.

NORMY | LITERATURA.
— Obcigzenie state i zmienne PN-82/B-02000
— Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone PN-B-3264-2002
— Posadowienie bezpeednie budowli PN-81/B-03020



— Konstrukcjezelbetowe — J. Kobiak, W. Stachurski
— Konstrukcje betonowe — M. Kanski, J.Rdziwiatr, D.Sty

— Mechanika gruntéw i fundamentowanie — R.Czarnotg@Bai

DOK:ADNOSC OBLICZE N.

Obliczenia wykonano w programie Open Office oraz ROBOT
MILLENNIUM

UWAGI KONCOWE.
11.1. Nadzér nad robotami budowlano — maotaymi winien sprawowa
doswiadczony kierownik budowy posiaday uprawnienia budowlane.
SzczegOla uwag: zwrocié na:
wiasciwa pielegnacg betonu, elementow betonowychelbetowych
w zaleznosci od temperatury powietrza,
bezwzgtdne przestrzeganie przepisow bhp
11.2. Wszelkie wtpliwosci oraz sprawy nie obje opracowaniem
konsultowé&z autorem opracowania.
11.3. Prace prowadzrgodnie ze sztukbudowlamn i zasadami wiedzy

techniczne.
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