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mgr inz. Marcin Nosek Kielce 02.2009
Nr upr.SWK/0111/POOK/06

Swiqtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/B0O/0024/07

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA LOKALU REGIONALNEGO CENTRUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
KIELCE ul. Sienkiewicza 29 dz. nr ewid. 543

BRANZA: KONSTRUKCJA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
PROJEKTUJACY:

mgr inz. Marcin, Nosek
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Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane ®
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Opracowanie zawiera:

L OPIS TECHNICZNY.

. Podstawa opracowania,

. Przedmiot, cel i zakres opracowania,

. Materialy wykorzystane do opracowania,
. Ogdlny opis przebudowy lokalu,

. Szczegblowy opis prac konstrukcyjnych,
. Impregnacje, izolacje,

. Normy i literatura,

Dokladno$¢ obliczen,

O % N AN N A W N -

. Uwagi koncowe.

II. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE.
1. RZUT FUNDAMENTOW
2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNIC
3. ELEMENTY KONSTRUKCYINE PARTERU <%

h P, ﬁ{f{ J ~\
HI. OBLICZENIA STATYCZNE. : e ;5‘9«‘* %‘@g R



OPIS TECHNICZNY
DO PRZEBUDOWY LOKALU
REGINALNEGO CENTRUM INFORMAC]I TURYSTYCZNE]
KIELCE ul. SIENKIEWICZA 29
dz. nr ewid. 543

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiotem opracowania jest konstrukcja przebudowy lokalu
Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.

2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych
wedlug aktualnych norm i obowiazujacych przepiséw oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie bedzie

stuzylo do uzyskania pozwolenia na budowe.

2.3.  Opracowanie swym zakresem obejmuje: {:’Q :a
- opis techniczny elementéw konstrukcyjnych i teéhngldé%i%r
robot, o ~<fé‘9§:t’f}g§§ “s}?;q
- obliczenia statyczne podstawowych elementéw konstt‘ukcnr@é}agj
- rzuty konstrukcyjne. %

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1  Podklady i wytyczne branzy architektoniczne;.

3.2 Aktualne normy i obowiazujace przepisy oraz zwiazana z tematem
literatura techniczna.

3.3 Odkrywki fundament6w oraz istniejacego stropu.



4. OGOLNY OPIS PRZEBUDOWY LOKALU
Lokal znajduje si¢ na parterze oraz w piwnicy budynku czterokondygnacyjnego.

W zakres prac konstrukcyjnych wchodzacych w sktad przebudowy lokalu jest:

usunigcie czgsci stropu nad piwnicg

wylanie nowych schodéw zelbetowych

wylanie $cian zelbetowych w piwnicy okalajacych biegi schodowe
wylanie zelbetowych balustrad nowoprojektowanej klatki schodowe;j.
wylanie schodéw zewnetrznych |

zaizolowanie przeciwwilgociowo istniejacych fundamentéw

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH

5.1.. USUNIECIE CZESCI STROPU NAD PIWNICA.

Projektuje si¢ usunigcie istniejacego stropu nad piwnicg w miejscu wylania
nowych schodéw. Wedlug odkrywek ustalono, ze istniejacy strop to
gestozebrowy strop typu DMS. Wzdluz krawedzi usunigtego stropu wylaé
nalezy belk¢ Zelbetowa o wymiarach 30x40cm. Ewentualng luké pomiedzy

By, &
gr. 8cm. oy n *%}‘*?;\

a5 C
| - ey,
5.2. WYLANIE NOWYCH SCHODOWZELBETOWYCH &0&1 b

Projektuje si¢ schody Zelbetowe plytowe o grubosci plyty biegu i spoczjg/fk(’)w
réwnej 20cm, wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stala RB500W
i St0S. Oparcie schodéw zaprojektowano w ten sposob, ze zbrajenie gléwne
przyspawaé do ceownika C160, ktéry natomiast zakotwiony zostanie do wiefica
(ewentualnie $ciany) za pomoca kotew HILTI HSA M20x170. Dodatkowo pod
spocznik posredni wylana zostanie $ciana zelbetowa (niewystarczajace

kotwienie - brak wiefica)



5.3. WYLANIE SCIAN ZELBETOWYCH W PIWNICY
Ze wzgledu na pojawienie si¢ nowych schoddéw, zaprojektowano $ciany
zelbetowe wydzielajace przestrzen klatki schodowej] i1 dodatkowego
pomieszczenia pod schodami. Sciany gr. 12cm wylewane na budowie z betonu
B25 zbrojone stala RB500W i St0S. Sciany posadowi¢ na tawach
fundamentowych, badz na odsadzkach istniejacych fundamentow.

5.4. WYLANIE ZELBETOWYCH BALUSTRAD
Projektuje si¢ zelbetowe balustrady schodéw pod okladziny kamienne.
Balustrady gr. 8cm wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stalg

RB500W i StOS.

5.5. WYLANIE SCHODOW ZELBETOWYCH ZEWNETRZNYCH
Projektuje si¢  zelbetowe schody zewngtrzne oraz podjazd dla
niepelnosprawnych jako wylewane na budowie z betonu B25 ibrojone stalg

RB500W i StOS.

6. IMPREGNACJE, 1ZOLACJE, ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNE. ‘ o 2
e Izolacje pionowa S$cian fundamentowy % gt@nych oraz

izolacje poziomg nowoprojektowanej posadzﬁﬁvpi i gz%ﬁétmc
jako przeciwwilgociowa wg systemu Ceresit. Naleé’;yy" WEoCic
szczegblng uwage na polaczenie pomigdzy obiema roé@zjaﬁann
izolacji. Szczegdly w projekcie wykonawczym.

7. NORMY I LITERATURA.

— Obciazenie state i zmienne PN-82/B-02000

— Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone  PN-B-3264-2002
— Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020



— Wzory i tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych — W. Kledzik
Warszawa Arkady 1982 rok,

— Konstrukcje zelbetowe — J. Kobiak, W. Stachurski
— Konstrukcje betonowe — M. Kaminski, J.Pedziwiatr, D.Sty$
— Mechanika gruntéw i fundamentowanie — R.Czarnota-Bojarski

8. DOKEADNOSC OBLICZEN.

Obliczenia wykonano w programie Open Office oraz ROBOT
MILLENNIUM

C 9. UWAGI KONCOWE.
11.1. Nadz6r nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowaé
doswiadczony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane;
Szczegblng uwage zwrdcié na:
- wlasciwg pielggnacjg¢ betonu, elementéw betonowych i zelbetowych
w zaleznosci od temperatury powietrza,

- bezwzgledne przestrzeganie przepiséw bhp

11.2. Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opraco%gm}%;%
konsultowa¢ z autorem opracowania. @ ;’?’igi &’ii@;{ﬁ N
C 11.3. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasg %gg&i% y hEs ]
techniczne;j. | s 2};»
Co
Opracowat

mgr inz, Marcin Nosek
N -

[
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Rysunki w zatacznikach 1,2



