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. Kielce, 1999 - 12- 30
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI - .

Nr ewid. K1 - 50/ 99

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt1,ust. 214, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz U.Nr 89, poz. 414 z p6Zn. zmianami ) oraz § 4 ust. 2,
§ 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz.
38) ) : '

nadaje

magistrowi inZynierowi inZynierii §ro§owiska
RENACIE HELENIE KAPUSCIE
urodzonej 24 czerwca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakr&sie@g;:j,
 instalacji i nrzadzei: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplaych, <. ™
wentylacyjnych i gazowych. - w 1?},%@}%{» Ay,
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Nadane uprawnienia budowlane upowazniaja . rtéwniez do spra : ‘vbggéiggéwglg
: budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej ’%é,’ym%ma
O obiektéw budowlanych - w wyzej wymienionej specjalnosci’ a takze do wykonywania nﬁz&m
budowlanego. ~ . ]

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolaniz do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja
niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem termim do wniesienia odwolania - jezeli jest zgodna z
#adaniem strony. ' : . ‘
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

I. OPIS TECHNICZNY
' 1.CZESC OGOLNA
1.1. Zakres opracowania
1.2. Podstawa opracowania
2.0PIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej
2.2. Hydranty wewngtrzne HP-25 i HP-52
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.4. Instalacje centralnego ogrzewania
3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1. Uklad wentylacji nawiewnej
3.2.Uk}ad wentylacji wywiewnej
3.4. Otwory rewizyjne
4. WYKONAWSTWO I ODBIOR ROBOT

I1I. RYSUNKI
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa Skala 1:500
2. Rzut piwnicy — instalacje wodociagowe Skala 1:50
3. Rzut piwnicy — instalacje kanalizacji sanitarnej Skala 1:50
4. Rzut piwnicy — instalacje c.o. Sk \1\50
5. Rzut parteru — instalacje c.o.
6. Rzut parteru - instalacje wentylacji mechanicznej "f/%af% > (@«
7. Rzut piwnic — instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej o
8. Rzut poddasza - instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej Skala §: 5;9» ?’q
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
WEWNETRZNYCH  WODOCIAGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ 1
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
PROJEKTOWANYM REGIONALNYM CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W
KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 29, dz. nr ewid. geodez. 543 i 544 z obrg¢bu 016.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt budowlany wewnetrznych instalacji
wodociagowych wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej w lokalu Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, ul.
Sienkiewicza 29, dz. nr ewid. geodez. 543 i 544 z obr¢bu 016.

1.1.1. Zasilarﬁe lokalu w:

- wode zimna z miejskiej sieci wodociagowej poprzez istniejace doprowadzenie wody do lokalu;
- ciepla wodg uzytkowa przygotowywana miejscowo w pojemnosciowych podgrzewaczach;
« cieplo z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

1.1.2. Odprowadzenie:

+ zlokalu $ciekéw bytowych poprzez istniejaca, mstalaqq kanalizacji sanitarnej do kanalu
sanitarnego.

Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przecigtnych norm zuzycia wody dla
poszczegblnych grup odbiorcow (Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002);

- Instalacje wodociaggowe — wymagania w projektowaniu — PN-92/B-01706;

« Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu — PN-92/B-01707;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

. &o

1.2, Podstawa opracowania 4 &3
« Zlecenie Inwestora; oy . g Ay J‘
+ Mapa sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrOJemem po M

istniejacym oraz lokalizacjq obiektu; % ’f‘@ @ 3*'
»  Warunki zabudowy;
« Istniejagce umowy na dostawy mediéw; *53%
« Podklady architektoniczne; ¢

2. OPIS INSTALAC.H WEWNETRZNYCH
2.1, INSTALACJA WODY ZIMNEJ ICIEPLEJ

Projektowang instalacj¢ wodociagowa:
e instalacj¢ wody zimnej, (piony i poziomy) wykonaé z tworzywa sztucznego PP o
polaczeniach zgrzewanych;
e instalacj¢ wody cieplej (piony i poziomy) wykonaé z tworzywa sztucznego PP o



®)

polaczeniach zgrzewanych
e instalacj¢ poziomg wz, cwu prowadzi¢ po $cianach pod tynkiem w izolacji termicznej;
e piony instalacji wz, cwu i cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach budowlanych obudowanych
plyta g-k.
Przygotowanie cieplej wody uzytkowej za pomoca ogrzewaczy elektrycznych zbiorikowych z
mozliwoscia montazu pod przyborem o pojemnosci:
- 5 litréw typ OW-5.1 firmy BIAWAR, montowa¢ pod umywalka;
- 10 litrow typ OW-10.1 firmy BIAWAR, montowa¢ pod zlewem.

Przewody wody zimnej nie prowadzi¢ nad:

- przewodami centralnego ogrzewania,

+ cieplej wody

« przewodami elektrycznymi.

Przewody doplywowe i odgalezienia powinny by¢ wykonane ze spadkiem 3%o w kierunku pion6w
lub wodomierzy.

Instalacj¢ wody zimnej, cwu, nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca podpér statych PS oraz podp6r
przesuwnych PP.

W przejsciu przez Sciany przewody umiesci¢ w rurach ochronnych stalowych.

Przewody wodociagowe zaizolowa¢.

| 2.2.1.Mocowanie przewodéw wody zimnej i cieplej

Instalacj¢ wodociagowa mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw firmowych
Uchwyty mocujace, nalezy rozmieszcza¢ w odleglosci co 50 cm, aby uchroni¢ przewéd przed
odksztatceniem.

2.2.2. Izolacja termiczna rurociaggéw wodociggowych

é:g\
U
Przewody: "
- wody zimnej prowadzone w piwnicy pod stropem, w bruzdach Sciennygh oif’%w ipstalacyjne
powinny posiadaé izolacj¢ termiczng o grubosci 20mm; RIS gﬁg
e . wody uzvtkowei . iadaé izolacic . thodei- @é‘.@gg»,.‘@&?,
cieplej wody uzytkowej powinny posiadaé izolacje termiczna o grubosci: 4 g, ey 9
dla ¢16 - 20mm; : <8, @é?f-!p}}
dlap - 20mm; ey,
e

2.2.3.0bliczenia zuzycia wody

Lokal bedzie spelnial funkcj¢ biurowa:

Dla danych:
— ilos¢ oséb czystych -3
- pow.zmywana codziennie - 50m2

Norma zuzycia wody na 1 esobe — 30 /czy$ci/

Norma zuzycia wody na zmywanie 1,8 dm3/m2

Qw= 3*30+ 50 *1,8=180 dm3/d = 0,18 dm3/d
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2.2.4. Miarodajne zapotrzebowanie wody dla calego budynku.

Lp. [Rodzaj przyboru Ilosé , dn qyXn
przyboréw d/s ds
1 Baterie czerpalne umywalkowe 1 0.14 0,14
2 Baterie zlewozmywaka 1 0.14 0,14
3 Bateria wannowa z natryskiem - 0.30 -
4 Phuczki zbiornikéw klozetowych 1 0.13 0,13
5 Pralka - 0.25 -
6 Ztaczka do weza - 0,15 -
7 Hydranty - ’ 1,0 -
RAZEM: 63 - 0,41

Q=10.682 * (0.41)45 _ 0.14 =032 dm>/s * 3.6 = 1.14 m/h

Sprawdzenie doboru wodomierza
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706

qs=2*qp
q=2*1.14=228m>h

przyjmuj¢ wodomierz jednostrumieniowy DN-15 JS-1.5 firmy PoWoGaz o danych:

dp < Ymax/2

228<3/2

228<1.5

DN <d, ¢15 < ¢15 - wodomierz spelnia zalozema
Wodomierz firmy PoWoGaz :

e typ -JS1.5 C; a

o dlugos¢ wbudowania wodomierza — 138 mm,; é}g

e max ci$nienie robocze — 1.6 MPa (16 bar); y hfl’%& 1@ By [

e max temperatura robocza - 50°C; o, Oi 0 G, og ,53 S;.,
Wodomierz nalezy zamontowaé na wysokosci min. 50 cm od podtogi. J* 9,;»’ %4@%

Przed wodomierzem zamontowa¢ zawor odcinajacy, filtr a za wodomierzem w kierunku i Iftlaql
wewngetrznej zawor antyskazeniowy i zawor odcinajacy. *Sleg
Podlaczenie, poddaé probie szczelnosci na ci$nienie p = 1 MPa (10 atm) wg PN-91/B-10725 oraz
przeplukaé woda z przewodu rozbiorczego.

Dezynfekcj¢ podlaczenia wykonaé przy pomocy wodnego roztworu sodu w odpowiedniej dawce.

2.2. HYDRANTY WEWNETRZNE HP-25 i HP-52mm

W lokalu nie przewiduje si¢ montazu hydrantéw.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJ1 SANITARNEJ

. Wewngtrzna projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowe z

wszystkich przyboréw sanitarnych znajdujacych si¢ w lokalu do istniejacego kanatu
sanitarnego poprzez istniejacq kanalizacje sanitarna.



¢ Instalacj¢ kanalizacyjng wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych z
uszczelka gumowa.

o $cieki ze zlewu, zmywarki, umywalki i miski ustgpowe; odprowadzi¢ za pomoca urzadzenia
SOLOLIFT+WC-3, ktore pozwala na przepompowanie $ciekoéw pod strop do istniejacego
przewodu kanalizacji sanitarnej.

e Przew6d @32 od mini przepompowni do istniejacego przewodu wlaczy¢ od gory do kanalizacji.

UWAGA:

Agregat SOLOLIFT przepompuje §cieki do kanalizacji sanitarnej z umywalki, ze zlewu, z

WC zawierajacych papier toaletowy i fekalia pod warunkiem, ze $cieki nie beda zawieraly

tluszczéw, olejow oraz elementéw stalych typu podpaski, saszetki z herbaty w przeciwnym

wypadku moze doj$¢ do zalania pomieszczenia.

2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejaca instalacja c.o. w lokalu jest zasilana z istniejacego wezla cieplnego. Wezel cieplny
znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Cieplo dostarczane jest do wezla z
miejskiej sieci cieplnej, ktora zarzadzana jest przez MPEC w Kielcach, ul. Mielczarskiego.
Istniejaca instalacjg c.o. na parterze i w piwnicy wykona¢ jako:
— przelozenie istniejacych przewodow: pionowe odcinki prowadzi¢ w bruzdzie pod tynkiem,
poziome odcinki prowadzone w piwnicy na wysokosci okoto. 30 cm nalezy przelozy¢
pod strop pomieszczenia. .
Nie nalezy poziomych odcinkéw prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.
Przed przelozeniem przewodéw poziomych w piwnic
Na parterze istniejace grzejniki ptytowe o rozmiarach 1000x600mm a w piwnicy istniejacy grzejnik
czlonowy, nalezy wymieni¢ na grzejniki firmy Zehnder typ CS-15-19 zasilane od dotu.
Nad wejéciem do lokalu na parterze zamontowa¢ kurtyne powietrzng elektryczna STOWEST typ

RM-12-10-D/Y-Z-A-S firmy Wieland &
W@
<
3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ o %o ﬁ%‘? _)&
2. Y o
TN
3.1. Uklad wentylacji nawiewnej “og ;é;ij% ,géi’ &,
N 'S, A -3

3.1.1. Centrala nawiewna zamontowana w piwnicy pod stropem na Scianie szczytowe) = &@2 i,

- za pomoca centrali nawiewnej firmy VTS Polska typ VS-10-R-S/H/S-T zlokalizowﬁr};j W

pomieszczeniu archiwum nawiewane jest powietrze do wszystkich pomieszczeh W piwﬁf@y.

Wydajnoé¢ centrali nawiewnej - 660 m3/h;

— W centrali wentylacyjnej nawiewnej VS-10-R-S/H/S-T zastosowano nagrzewnicg wodng typ
VS-10-WCL2, firmy VTS Polska, zasilang woda z istniejacego wezla cieplnego;

— Przed i za centralng nawiewna zamontowa¢ thumiki szumu typ VS-10-SLCR o dhugosci
Ls=758mm, celem wytlumienia hatasu.

Powietrze do centrali wprowadzane jest przez czerpni¢ Scienng o wymiarach 300x300mm typ

CWM-300x300-SO firmy Smay. Central¢ montowa¢ na $cianie zewnetrznej lokalu na wysokosci

2,0m od poziomu terenu.

Powietrze za centrala rozprowadzane jest kanatem z blachy stalowej nierdzewnej o przekroju

prostokg(nym, laczone za pomoc kotnierzy z uszczelka gumowa - do kratek z zaluzjami

poziomymi typ ALWL-225x225-Z-AA-GA, w ilodci 330m3/h poprzez kazda z nich (dobér kratek

nawiewnych w oparciu o materiaty techniczne firmy SMAY).

3.1.2. Nawiew powietrza do pomieszczen w piwnicy i na parterze

¥




- nawiew powietrza do zaplecza magazynowo — socjalnego i pomieszczenia gospodarczego w
piwnicy za pomocg centrali nawiewnej firmy VTS Polska typ VS-10-R-S/H/S-T zlokalizowanej w
pomieszczeniu archiwum poprzez kratki nawiewne, nastgpnie kratkami kontaktowymi
wentylacyjnymi typ AL-SI21-325x125-AL 9010/RM montowanymi nad drzwiami i kratkami
nawiewnymi montowanymi w dolnej czgsci drzwi;

- nawiew powietrza do biura obstugi i komunikacji na parterze za pomoca termostatycznych
anemostatéw talerzowych ZTV160 o wydajnosci 100m3/h, montowanych w Scianie zewng¢trznej
lokalu i nawiewnik6w okiennych montowanych w ramie okiennej typ ALFE 45 o wydajnosci
40m3/h firmy Helios.

3.2. Uklad wentylacji wywiewnej

3.2.1. Uklad wentylacji wywiewnej w piwnicy

- za pomocsg uktadu kanaléw z kratkami wywiewnymi wraz z wentylatorem kanalowym typ TD —
1000/250 firmy Venture Industries, ttumikami elastycznymi typ AKU COMP A dlugosci 0.6m
firmy Venture Industries montowanymi w pomieszczeniu archiwum;

- powietrze odprowadzane jest kanatami stalowymi z blachy nierdzewnej o przekroju prostokatnym
i kotowym.

- wyrzut powietrza z uktadu wentylacji wywiewnej za pomoca wyrzutni Sciennej typ WS-300x300-
SO firmy Smay. Wyrzutni¢ zamontowa¢ na wysokosci 1.20m nad poziomem terenu.

UWAGA!

Uklad wentylacji wywiewnej montowaé¢ pod ukladem wentylacji nawiewnej w piwnicy w
pomieszczeniu Archiwum na wysokoSci 0.5 liczac od spodu centrali wentylacyjnej nawiewnej.

- Wywiew powietrza z WC, z zaplecza magazynowo - socjalnego i pomieszczenia gospodarczego

za pomocg wentylatora $ciennego promieniowego typ EBB-175 zamontowanego na kanale
stalowym z blachy nierdzewnej o przekroju prostokatnym. . ,
- Powietrze z kanalu z blachy stalowej odprowadzié do kanatu istnieja(cegéz?murowanego

zlokalizowanego na parterze lokalu. <4 »
“ @%i%g;'z‘ %
3.2.2. Uklad wentylacji wywiewnej na parterze J»,)% 644"%10&?&?,
< ggf&:})‘g'{‘ta]’ <

- Wywiew powietrza z pomieszczenia na parterze za pomoca istniejacego kanatlu murowané
- Na dachu na przedmiotowym kanale zamontowa¢ wentylator dachowy typ DHS 190 EZ gﬂﬁy
Systemair, ktéry wspomoze wyciaganie powietrza z dwéch lokali

UWAGA!

W zwigzku ze wzmozonym halasem, mimo zastosowania tlumikéw halasu na instalacji
nawiewnej i wywiewnej, uklad instalacji nawiewnej i wywiewnej, nalezy wykona¢ obudowe
akustyczng.

3.2.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji sanitarnych

Zabezpieczenie przej$é przewodéw sanitarnych i wentylacyjnych wykonaé, np. produktami firmy
PROMAT. Przejicie przewoddéw wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania przez Sciany i
stropy wypelnié masq MG 11T i przewody na dhugoéci 40cm z jednej i drugiej strony przegrody
pomalowa¢ masg PROMA STOP COATING.

Przejécie przewodéw wentylacyjnych przez $ciany oraz kratki w $cianach, nalezy zabezpieczy¢

" ognioodpornie do klasy odpornosci ogniowej minimum EI-60, np. otwory w $cianach welna o

grubosci 25mm i gestosci 70kg/m3, (zabezpieczenia, nalezy wykonywaé zgodme z wytycznymi
producenta).



3.3. Otwory rewizyjne

Kanaly wentylacyjne obudowaé wedlug projektu architektonicznego. W miejscach, gdzie
montowane sa na przewodach, filtry przy centralach, centrale wentylatory kanalowe, nalezy
zapewni¢ dostgp poprzez otwory rewizyjne.

4. WYKONASTWO I ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty, nalezy wykonaé zgodnie:

- 2z niniejsza dokumentacja;

- obowiazujacymi przepisami;

- sztuka budowlano- instalacyjna; ‘

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, p0z.690) z
pOéZniejszymi zmianami.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania na

terenie kraju.

W projekcie zastosowano urzadzenia konkretnych firm, ale mozna zastosowa¢ urzadzenia innych
firm, jednakze o podobnych parametrach, lecz nie gorszych.

Projekt budowlany zgodnie z Prawem Budowlanym jest zalacznikiem do pozwolenia

-~ na budowe. Do celow wykonawstwa opracowacé projekt wykonawczy.

Projektowal: ﬂm..;k %’Vé'

mgr inz. Renata Kapusta

Opracowag?l’g
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VTS Polska

Al. Solidarnosci 34 p.325; 25-323 Kielce;
Tel. +48.41.3680211; Fax +48.41.3430677
jacek.majdanski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 70B/Kl/2009

1. 660 m3/h - nawiew + wywiew z tlumikami
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-10-R-S/H/S-T
WIELKOSG: 10
NAWIEW: 660 m*h
GRUBOSG IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 142 kg

Ls > e L o) < Ls >)
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J. ’
l i i opcjonalnymi, bez automatyki

M L LS Lt hw

Oznaczenle w ,
wymiaru 660 360 0 758 758 2275 220x500
Wymiar

Czg$¢ nawlewna

" Nazwa VS10PFLTG4 Typ
_Spadek ci$nienia _17Pa W, R

Nazwa VS10WCL2

Zawartos¢ glikolu £y BTN " é@&t 0
Spadek cignienia 16 Pa Spadek ci§. czynnika > 25, 33’-4‘1' 0*3,87 kPa
Predkosé powietrza 1,5 m/s Temp. czynnika przed o3 v, 80°C
Pow. wiot zima 20°C 100 % Temp. czynnika za "®/ca60 °C
Pow. wylot zima 20 °C 4% Przeplyw czynnika 0,38 m*h
Pow. wiot lato 32°C 50 % Moc grzewcza 8,88 kW
Pow. wylot lato ) 32°C 50 % Typ kolektora R 3/4"
Rodzaj glikolu . _Etylenowy

Nazwa VS 10-15 Czestotliwosé 50 Hz
DRCT.DR.FAN.LT Napigcie (1 bieg) 230V
Ci$nienie statyczne 305 Pa Prad 24 A
Cisnienie dynamiczne 0 Pa Moc 0,25 kW
Ciénienie dyspozycyjne 200 Pa Obroty 1600 1/min
Obroty 1600 1/min  Zespot wentylatorowy VS 10415 1
Moo na wale 0,256 kW DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM.LT
Silnik

VS 10-16 MOTOR 260

nia

VS10SLCR  Spadek ciénie

6Pa_

" 126Hz  260Hz  500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
473 436 417 34,4 30,3 231 20,7 42,1
538 50,8 455 41,1 37,4 35,7 36,2 483

TECHNICZNYCH
AD1| no FC | no FC | Room | No STRONA:



VTS Polska

Al. Solidarnosci 34 p.325; 25-323 Kielce;
Tel. +48.41.3680211; Fax +48.41.3430677
jacek.majdanski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 70B/KI/2009

Czujnik temperatury kanatowy VSO0 TEMP.SNR 2 ON-OFF

DBUCT Zesp6t zaworu VS003WVLV25 1
Czujnik temperatury VS 00 TEMP.SNR 1 Presostat VS 10-150 1
pomieszczeniowy ROOM : DFF.PRSS.GG 400
Sitewnik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Pa

ON-OFF/S

ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM

VERSION: 3.1.0 2009-02-12 15:01

bebe bk



Rysunki w zataczniku nr 1



