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CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNE] W
PROJEKTOWANYM REGIONALNYM CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W
KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 29, dz. nr ewid. geodez. 543 i 544 z obr¢bu 016.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt budowlany wewngtrznych instalacji
wodociagowych wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej w lokalu Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, ul.
Sienkiewicza 29, dz. nr ewid. geodez. 543 i 544 z obr¢bu 016.

1.1.1. Zasilanie lokalu w:

- wode zimna z miejskiej sieci wodociagowej poprzez istniejace doprowadzenie wody do
lokalu;

- ciepla wodg uzytkowa przygotowywana miejscowo w pojemnosciowych podgrzewaczach;
- cieplo z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

1.1.2. Odprowadzenie:

® 7 lokalu sciekéw bytowych poprzez istniejaca instalacj¢ kanalizacji sanitarnej do kanatu
sanitarnego.

1.2. Podstawa opracowania

® Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym, istniejacym oraz lokalizacja obiektu;

Warunki zabudowy;

Istniejace umowy na dostawy mediow;

Podktady architektoniczne;

Obowiazujace normy, przepisy i1 rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przeci¢tnych norm zuzycia wody dla
poszczegdlnych grup odbiorcéw (Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002);

Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu — PN-92/B-01706;

Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu — PN-92/B-01707;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690);

2. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNE] ICIEPLE]

Projektowang instalacj¢ wodociagowa:
® instalacj¢ wody zimnej, (piony i poziomy) wykona¢ z tworzywa sztucznego PP o
potaczeniach zgrzewanych;
® instalacj¢ wody cieptej (piony i poziomy) wykonac¢ z tworzywa sztucznego PP



potfaczeniach zgrzewanych
® instalacj¢ pozioma wz, cwu prowadzi¢ po $cianach pod tynkiem w izolacji
termicznej;
® piony instalacji wz, cwu i cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach budowlanych obudowanych
plyta g-k.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca ogrzewaczy elektrycznych zbiornikowych z
mozliwoscia montazu pod przyborem o pojemnosci:
® 5 litréw typ OW-5.1 firmy BIAWAR, montowa¢ pod umywalka;
® 10 litrow typ OW-10.1 firmy BIAWAR, montowac¢ pod zlewem.
Przewody wody zimnej nie prowadzi¢ nad:
® przewodami centralnego ogrzewania,
® cieplej wody
® przewodami elektrycznymi.
Przewody doptywowe i odgalezienia powinny by¢ wykonane ze spadkiem 3%o0 w kierunku pionéw
lub wodomierzy.
Instalacje wody zimnej, cwu, nalezy mocowac do §cian za pomoca podpor statych PS oraz podp6r
przesuwnych PP.
W przejsciu przez sciany przewody umiesci¢ w rurach ochronnych stalowych.
Przewody wodociagowe zaizolowac.

2.2.1. Mocowanie przewodow wody zimnej i cieplej

Instalacje wodociagowa mocowac do $cian za pomoca uchwytéw firmowych
Uchwyty mocujace, nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci co 50 cm, aby uchroni¢ przewdd przed
odksztatceniem.

2.2.2. Izolacja termiczna rurociaggéow wodociagowych

Przewody:

® wody zimnej prowadzone w piwnicy pod stropem, w bruzdach §ciennych oraz piony
instalacyjne powinny posiadac izolacj¢ termiczng o grubosci 20mm;
® cieptej wody uzytkowej powinny posiadac izolacj¢ termiczng o grubosci:
dla R16 - 20mm;
dla R20 - 20mm;

2.2.3. Obliczenia zuzycia wody

Lokal bedzie spetniat funkcje biurowa:

Dla danych:
® ilos¢ osob czystych -3
® pow. zmywana codziennie - 50m2

Norma zuzycia wody na 1 osobe¢ — 30 /czysci/
Norma zuzycia wody na zmywanie 1,8 dm3/m2

Qw=3*30+ 50 * 1,8 =180 dm3/d = 0,18 dm3/d



2.2.4. Miarodajne zapotrzebowanie wody dla catego budynku.

Lp. |Rodzaj przyboru [los¢ dn dp XN
przyboréw 3 3
dm /s dm /s
1 Baterie czerpalne umywalkowe 1 0.14 0,14
2 Baterie zlewozmywaka 1 0.14 0,14
3 Bateria wannowa z natryskiem - 0.30 -
4 Ptuczki zbiornikéw klozetowych 1 0.13 0,13
5 Pralka - 0.25 -
6 Z}aczka do weza - 0,15 -
7 Hydranty - 1,0 -
RAZEM: 63 - 0,41

0.45 3 3
Q =0.682 * (0.41) -0.14=0.32dm /s *3.6=114m /h

Sprawdzenie doboru wodomierza
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706

qs= 2% qp

3
qe=2*1.14=228m /h
przyjmuj¢ wodomierz jednostrumieniowy DN-15 JS-1.5 firmy PoWoGaz o danych:
dp < Amax/2
228<3/2
228<1.5

DN <d, ¢15 < 015 - wodomierz spetnia zatozenia.
Wodomierz firmy PoWoGaz :

® typ -JS1.5

® dlugos¢ wbudowania wodomierza — 138 mm;

® max ciSnienie robocze — 1.6 MPa (16 bar);
0

@ max temperatura robocza -50 G;

Wodomierz nalezy zamontowac¢ na wysokosci min. 50 cm od podtogi.

Przed wodomierzem zamontowa¢ zawor odcinajacy, filtr a za wodomierzem w kierunku instalacji
wewnetrznej zawor antyskazeniowy i zawor odcinajacy.

Podtaczenie, poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie p = 1 MPa (10 atm) wg PN-91/B-10725 oraz
przeptuka¢ woda z przewodu rozbiorczego.

Dezynfekcj¢ podiaczenia wykonaé przy pomocy wodnego roztworu sodu w odpowiedniej dawce.

2.2. HYDRANTY WEWNETRZNE HP-25 i HP-52mm
W lokalu nie przewiduje si¢ montazu hydrantow.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
e Wewngtrzna projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowe z
wszystkich przyboréw sanitarnych znajdujacych si¢ w lokalu do istniejacego kanatu
sanitarnego poprzez istniejaca kanalizacj¢ sanitarna.



¢ [Instalacje kanalizacyjna wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelka gumowa.

e Scieki ze zlewu, zmywarki, umywalki i miski ustegpowej odprowadzié¢ za pomoca
urzadzenia SOLOLIFT+WC-3, ktére pozwala na przepompowanie §ciekéw
pod strop do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej.

e Przewdd ?32 od mini przepompowni do istniejacego przewodu wiaczy¢ od gory
do kanalizacji.

e UWAGA:
Agregat SOLOLIFT przepompuje Scieki do kanalizacji sanitarnej z umywalki, ze zlewu, z
WC zawierajacych papier toaletowy i fekalia pod warunkiem, Ze $cieki nie bedg zawieraly
thuszczow, olejow oraz elementéw stalych typu podpaski, saszetki z herbaty w przeciwnym
wypadku moze doj$¢ do zalania pomieszczenia.

2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejaca instalacja c.o. w lokalu jest zasilana z istniejacego wezta cieplnego. Wezet cieplny
znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Ciepto dostarczane jest do wezta z
miejskiej sieci cieplnej, ktéra zarzadzana jest przez MPEC w Kielcach, ul. Mielczarskiego.
Istniejaca instalacjg¢ c.o. na parterze i w piwnicy wykonac jako:

— przetozenie istniejacych przewodéw: pionowe odcinki prowadzi¢ w bruzdzie pod
tynkiem, poziome odcinki prowadzone w piwnicy na wysokosci okoto. 30 cm nalezy
przetozy¢ pod strop pomieszczenia.

Nie nalezy poziomych odcinkéw prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przed przelozeniem przewodéw poziomych w piwnic
Na parterze istniejace grzejniki ptytowe o rozmiarach 1000x600mm a w piwnicy istniejacy grzejnik
cztonowy, nalezy wymieni¢ na grzejniki firmy Zehnder typ CS-15-19 zasilane od dotu.
Nad wejSciem do lokalu na parterze zamontowac kurtyng powietrzna elektryczna STOWEST typ
RM-12-10-D/Y-Z-A-S firmy Wieland

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

3.1. Uklad wentylacji nawiewnej

3.1.1. Centrala nawiewna zamontowana w piwnicy pod stropem na $cianie szczytowej - wiszaca.

- za pomoca centrali nawiewnej firmy VTS Polska typ VS-10-R-S/H/S-T zlokalizowanej w
pomieszczeniu archiwum nawiewane jest powietrze do wszystkich pomieszczen w piwnicy.
Wydajno$¢ centrali nawiewnej - 660 m3/h;

— W centrali wentylacyjnej nawiewnej VS-10-R-S/H/S-T  zastosowano
nagrzewnic¢ wodna typ VS-10-WCL2, firmy VTS Polska, zasilanag woda z
istniejacego wezta cieplnego;
— Przed 1 za centralng nawiewna zamontowa¢ ttumiki szumu typ VS-10-SLCR o dtugosci
Ls=758mm, celem wyttlumienia hatasu.
Powietrze do centrali wprowadzane jest przez czerpni¢ $cienna o wymiarach 300x300mm typ
CWM-300x300-SO firmy Smay. Centralg montowa¢ na $cianie zewngtrznej lokalu na wysokosci
2,0m od poziomu terenu.
Powietrze za centrala rozprowadzane jest kanalem z blachy stalowej nierdzewnej o przekroju
prostokatnym, laczone za pomoca kotnierzy z uszczelka gumowa - do kratek z zaluzjami
poziomymi typ ALWL-225x225-Z-AA-GA, w ilo$ci 330m3/h poprzez kazda z nich (dobdr kratek
nawiewnych w oparciu o materiaty techniczne firmy SMAY).

3.1.2. Nawiew powietrza do pomieszczen w piwnicy i na parterze



- nawiew powietrza do zaplecza magazynowo — socjalnego i pomieszczenia gospodarczego w
piwnicy za pomoca centrali nawiewnej firmy VTS Polska typ VS-10-R-S/H/S-T zlokalizowanej w
pomieszczeniu archiwum poprzez kratki nawiewne, nastgpnie kratkami kontaktowymi
wentylacyjnymi typ AL-SI21-325x125-AL 9010/RM montowanymi nad drzwiami i kratkami
nawiewnymi montowanymi w dolnej czesci drzwi;

- nawiew powietrza do biura obslugi i komunikacji na parterze za pomoca termostatycznych
anemostatow talerzowych ZTV160 o wydajnosci 100m3/h, montowanych w §cianie zewngtrzne]
lokalu 1 nawiewnikéw okiennych montowanych w ramie okiennej typ ALFE 45 o wydajnosci
40m3/h firmy Helios.

3.2. Uklad wentylacji wywiewnej

3.2.1. Uklad wentylacji wywiewnej w piwnicy

- za pomocg uktadu kanaléw z kratkami wywiewnymi wraz z wentylatorem kanatowym typ TD —
1000/250 firmy Venture Industries, tlumikami elastycznymi typ AKU COMP A dtugosci 0.6m
firmy Venture Industries montowanymi w pomieszczeniu archiwum;

- powietrze odprowadzane jest kanatami stalowymi z blachy nierdzewnej o przekroju prostokatnym
i kolowym.

- wyrzut powietrza z uktadu wentylacji wywiewnej za pomoca wyrzutni sciennej typ WS-300x300-
SO firmy Smay. Wyrzutni¢ zamontowa¢ na wysokosci 1.20m nad poziomem terenu.

UWAGA!
Uklad wentylacji wywiewnej montowa¢ pod ukladem wentylacji nawiewnej w piwnicy w
pomieszczeniu Archiwum na wysokosci 0.5 liczac od spodu centrali wentylacyjnej nawiewnej.

- Wywiew powietrza z WC, z zaplecza magazynowo - socjalnego i pomieszczenia gospodarczego
za pomoca wentylatora $ciennego promieniowego typ EBB-175 zamontowanego na kanale
stalowym z blachy nierdzewnej o przekroju prostokatnym.

- Powietrze z kanalu z blachy stalowej odprowadzi¢ do kanatu istniejacego murowanego
zlokalizowanego na parterze lokalu.

3.2.2. Uklad wentylacji wywiewnej na parterze

- Wywiew powietrza z pomieszczenia na parterze za pomoca istniejacego kanatu murowanego.

- Na dachu na przedmiotowym kanale zamontowa¢ wentylator dachowy typ DHS 190 EZ firmy
Systemair, ktéry wspomoze wyciaganie powietrza z dwdéch lokali.

UWAGA!

W zwiagzku ze wzmozonym halasem, mimo zastosowania tlumikéw halasu na instalacji
nawiewnej i wywiewnej, uklad instalacji nawiewnej i wywiewnej, nalezy wykona¢ obudowe
akustyczng.

3.2.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji sanitarnych

Zabezpieczenie przejs¢ przewodow sanitarnych i wentylacyjnych wykonaé, np. produktami firmy
PROMAT. Przejscie przewodow wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania przez Sciany i
stropy wypetni¢ masa MG III i przewody na dtugosci 40cm z jednej i drugiej strony przegrody
pomalowa¢ masa PROMA STOP COATING.

Przejscie przewodéw wentylacyjnych przez Sciany oraz kratki w Scianach, nalezy zabezpieczy¢
ognioodpornie do klasy odpornosci ogniowej minimum EI-60, np. otwory w S$cianach welna o
grubosci 25mm i gestosci 70kg/m3, (zabezpieczenia, nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi



producenta).
3.3. Otwory rewizyjne
Kanaty wentylacyjne obudowaé¢ wedtug projektu architektonicznego. W miejscach, gdzie
montowane sa na przewodach, filtry przy centralach, centrale wentylatory kanalowe, nalezy
zapewni¢ dostgp poprzez otwory rewizyjne.
3.4. Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej.
Nagrzewnica wodna zasilana jest z istniejacego wezla cieplnego zlokalizowanego w
przedmiotowym budynku. Wiaczenie zasilania i powrotu nagrzewnicy wodnej do rozdzielacza za
wymiennikiem ciepla. Rozdzielacz nalezy ewentualnie przebudowaé, celem podiaczenia
przewodow. Za wiaczeniem do rozdzielacza na instalacji zamontowac¢ zawory odcinajace.
Na przewodzie powrotnym (zgodnie z rys. Nr 11) zamontowac cieptomierz typ Sonometr 1000
firmy Danfoss (montaz cieptomierza $cisle wg wytycznych producenta).
Czynnik grzewczy doprowadzany do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej:
® o parametrach 90/700C;
® przewodami stalowymi R25 o potaczeniach spawanych;
® przewodami prowadzonymi pod stropem pomieszczenia w piwnicy zgodnie z rys. Nr 11 i
mocowanymi do $ciany lub ewentualnie do stropu pomieszczenia. Zastosowaé podpory
ruchome - uchwyty typowe wg BN-76/ 8860-01/03, a podpory stale zastosowano
podpory typu "A" jarzmowe wg BN-64/9055-02. Odleglo$ci max poziome migdzy
podporami stosowaé¢ dla rur R25 — 2.0m. Przewody prowadzi¢ 5 cm od $cian z
zachowaniem spadkow. Przewody zaizolowac izolacja THERMAFLEX gr.25mm.
® przejscia przez Sciany konstrukcyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych
Na instalacji zasilajacej nagrzewnic¢ wodng zamontowano:
- zawory odcinajace kulowe R25;
- zawory odcinajace kulowe R25;
- zawory spustowe R15;
- nadmiarowy zawér réznicy cinien R25 firmy Herz;
- zawor tréjdrogowy VS00 3W.VLV 2.5 z sitownikiem;
- pompg obiegowa c.o. firmy Grundfoss typ TPE 32-80/4:
Wydajnos¢ pompy 1,63m3/h;
Wysokos$¢ podnoszenia H=2.5m st.w.;
Zasilanie 220-240V
Silniki 0.25kW
Predkos$¢ max 056m/s
Liczba biegow 4
® Przylacze rurowe R32
4.WYKONASTWO I ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty, nalezy wykona¢ zgodnie:
z niniejsza dokumentacja;
obowiazujacymi przepisami;
sztuka budowlano- instalacyjna;
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690)
z pOzniejszymi zmianami.
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania
na terenie kraju.
W projekcie zastosowano urzadzenia konkretnych firm, ale mozna zastosowa¢ urzadzenia innych
firm, jednakze o podobnych parametrach, lecz nie gorszych.
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