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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego , REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJKIELCE, UL. SIENKIEWICZA 29 dz. nr ewid. geodez. 543 i 544
Z obrebu 016"

1. Podstawag opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Regionalna Orggni zacja Turystyczna,
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego,
25-033 Kilece, ul. Sciegiennego 2, pok. 33

b) Techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podktady budowlane,
- inwentaryzacja terenu,

- uzgodnienia z inwestorem,
- wytyczne projektantéw branzowych,
- obowiazujace normy i przepisy,

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewngtrznych lokalu Regionalnego centrum Informacji turystyczne.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Lokal znajduje si¢ wewnatrz budynku wielolokalowego w miejscowosci Kielce, ul.
Sienkiewicza 29 na dz. nr ewid. 543, 544. Jest to budynek murowany.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie z istnigace tablicy licznikowe)
zlokalizowanej na klatce schodowe budynku. Inwestor ztozyt pismo o zwigkszenie
przydziatu mocy dlalokalu do wartosci 15kW. W chwili sktadania niniejszej dokumentacji
nie podpisano jeszcze nowej umowy O dostawie energii elekirycznej. Dostarczona ona
bedzie w pOzniejszym terminie. Szczegdtowy opis przytaczenia lokalu stanowi¢ bedzie
odrebne opracowanie.

2. Tablice gfowne, wewnetrzne linie zasilajgce

Z tablicy rozdzielczo-pomiarowej budynku wewnetrzna linia zasilajaca
YDY5x10mm? zasilona bedzie tablica bezpiecznikowa TB lokalu. Tablice wykonac
nalezy w obudowie np. WXL4x24. W tablicy zabudowaé nalezy zabezpieczenia
projektowanych obwoddw. Lokalizacje tablicy TB przedstawiono narys. nr 2,4 natomiast
wyposazenie oraz wyglad narys. nr 6.

4. Instalacja gniazd 230V i oswietlenia.

Natezenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu
0 aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy oswietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie
z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla
pomieszczen zostana ostatecznie do brane przez projektantdow wnetrz.  Ghiazda
wtyczkowe ogolne 2-bieg.16A/Z podwdjne projektuje si¢ w pomieszczeniach nalezy
instalowac je nad listwami przypodiogowymi na wysokosciach podanych na rzutach.
Doktadna lokalizacja gniazd uwarunkowana bedzie urzadzeniami , ktére instalowane beda
na sali. dodatkowo w pomieszczeniach dla interesantéw oraz w sali na poziomie piwnicy
projektuje sie zestawy zasilgjace montowane w podiodze. Przewody do zestawow
prowadzi¢ w posadce w rurach ochronnych. Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd
wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna
wynosi¢ 0,6 m. Ingtalacje oswietleniowe projektuje si¢ wykona¢ przewodem YDYzo
3/5x1,5 mm 2, a do gniazd wtyczkowych przewodem YDYzo 3x2,5 mm? w rurach pod
posadzka oraz p.t. Doktadny opis rur i rodza] przewoddéw podano na rzutach instalacji.
Oprawy oswietlenia oraz gniazda wtyczkowe sa zasilane z tablicy TB. Trasy
prowadzeniainstalacji przedstawiono narys. nr 1, 2,3,4.

5. Instalacja oprzewodowania strukturalnego.

Sie¢  zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym gtéwnym punktem
rozdzielczym (tablica teleinformatyczna SZL). Projektuje si¢ 18 punktéw podtaczenia
telefonu oraz 18 punktow podtaczenia internetu dla lokalu. Zastosowana sie¢ logiczna
charakteryzuje sie:

- fatwoscia modyfikacji,
- niezaleznos¢ okablowania od stosowanych aplikacii,



- niezawodnos¢ transmisji danych,
- topologia sieci bedzie logiczna magistrala, afizyczna gwiazda,

Okablowanie poziome wykonat nalezy od rozdzielni gtownych do gniazd
telekomunkacyjnych do nich podtaczonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakonczenie tych kabli w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych
kat. 6 a od strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RM45 kat. 6 SL. Poziome
okablowania nalezy wykonat przy uzyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6 ekranowany.
Gtowne ciagi kablowe projektuje sie prowadzi¢ p.t. w rurkach. Zachowa¢ nalezy odlegtosé
co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W migjscach przewiertow przez sciany
uzywa rur ostonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem podczas przeciagania.
Punkt przytaceniowy skiadat sie bedzie z 2 gniazd RHM5 , 2 gniazd elektrycznych zas.
komputerow, 2 gniazda elektrycznego ogolnego. Wszystkie gniazda umieszcza¢
w puszkach p.t. Wszystkie gniazda nalezy oznaczy¢. Rozdzielnia wykonana bedzie jako:
SZL:
np. Szafa 10" 10U wyposazona w panele modularne 24xRJ5 + 16xRJ45, panele z
wiezkami oraz kable krosownicze.

Nie nalezy przekracza¢c minimalnych dopuszczalnych promieni zgigcia kabli
podanych przez producenta. Nie rozplata¢ kabli na dtugosci wigkszej niz to jest konieczne
do ich zakonczenia na ztaczach. Oznaczy¢ kable zgodnie z projektem na obu koncach.
W szafie zamontowa¢ nalezy wentylator do chtodzenia urzadzen w nigj zamontowanych.

Dodatkowo projektuje si¢ szafe na zamontowane mieszaczy telewizyjnych do
podtaczenia telewizoréw na sali obstugi klienta. Doktadne dane szafy oraz urzadzen w
nich zamontowanych ustali¢ na roboczo z firma dostarczajaca urzadzenia oraz
zapewnigjaca dostawe Sygnatu telewizyjnego.

Projekt nie obgjmuje urzadzen aktywnych i ich dotaczenia do czgsci pasywne.
Urzadzenia aktywne nalezy dobra¢ w zaleznosci od sposobu wykonania sieci (router,
switch, centrale telefoniczne).

6.0chrona od porazen

Zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikOw
instalacyjnych (oswietlenie), oraz wylacznikdw réznicowopradowych o pradzie
réznicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski
ochronne opraw oswietleniowych i aparatow, urzadzen podtaczonych na state taczy¢ do
zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wytaczenia zwarcia byt spetniony,
w przypadku obwodbéw z wylacznikami réznicowopradowymi rezystancja przewodu
ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

Zsx la<=Uo

Zs— impedancja petli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowopradowego ( w czasie nie
dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro<Uqg/ Ian
Ry, <25V / 0,03A



R, <833 Q

Przewdd ,,PE” potaczy¢ do rury wodociagowe) i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét ingalacyjnych nalezy dokonat pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementow chronionych.

7. Pofaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ gtéwne polaczenie wyrownawcze, tacze ze soba wszystkie
metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablic TES. Opornos¢ dodatkowego
uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 W. Potaczenie wyréwnawcze potaczy¢ z
punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 6 mm? ukladanym w tynku.

8. Ochrona srodowiskowa
Nie wystepuje i nie jest wymagana.

9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenswa
i higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

10. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polska Norma PN-1EC 60364, N SEP-E-
002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72



lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla obwodéw chronionych
wytacznikami réznicowo—pradowymi zostaty opisane w punkcie |1/6 opisu .

2. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Moc zrédet swiatta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu 0 program
komputerowy AGA LIGHT przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN
12464-1.

3. Zestawienie mocy w obiekcie

Moc dla pomieszczen lokalu zbilansowano na schematach instalacji elektrycznych
rozdzielni bezpiecznikowych.

4. Obliczenia dtugotrwatej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obciazenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalaci
elektrycznych w budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .

WLZzTGdoTB
Ps = 15kW

ls = P/~3* cosp * U, = 15000/ V3 * 0,95 * 400 = 15000 / 658 = 23,8A
Warunek spetniony.

In>1g

In= 32A

5. Dobor przewodow i kabli zasilajgcych.

WLZzTGdoTB

I, = 32A

IBS InSIZ
23,86A<32A < 39A
,<1,45* I,
l2<1,45* 39A

I, < 56,5A



P kz* I

kz = 1,45

I, =1,45* 32A = 46,4A

le* 1,45> 11,6 — 46,4A > 36,2A

Dobrano YDY 5x10mm?

Przekréj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci |z nalezy dobierac w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 , Ingalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa.” W normie tej podane sa
réwniez sposoby utozenia kabli i przewoddw oraz wspoétczynniki korekcyjne dla wartosci
podanych w tablicach dtugotrwatej obciazalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczane)
jakO Idd)-

Opracowat:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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12x YDY3x2,5mm2 - gn. 230V
YDY4x1,5mm2 - wentylator
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OZNACZENIA:

- trasa prowadzenia przewodéw

|_|w - - tablica rozdzielcza gtéwna

SZL _H_ - szafa logiczna
mN|_| _H_ - szafa teleteczniczna

ﬂ - Zestaw gniazd w puzkach podtogowych np. batik Legrand

4xgn.230V + 4xRJ45

- - gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwdjne hermetyczne

-C - gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwojne
LTV -gniazdo telewizyjne
- - gniazdo logiczne RJ45

m - wypust zasilajcz dane urzadzenie wedtug opisu z obw. np. 1

@0 -rura ochronna np DVR50 zatopiona w warstwie posadzki
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RZUT PARTERU
_ INSTALACJA SILOWA
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h=182cm h=287cm h=247cm h=155cm h= Nmoos

Z % 7

oklodzina kamienna 10cm h=110cm |

Wentylator dachowy typ DHS 190 EZ o wydajnos$ci 220 m3/h firmy Systemair
%mSi vii XL\ montowany na kanale wentylacyjnym istniejacym

Zasilanie kurtyn

Zasilanie kiosku multimedialnego 230V/600W

H B B B H WoModoudo uWasauxoz vzod—

—/ — — — — —poza zokresem opracowoii H H N 1 H H

- | e ,

L) i

/ ~—_ WPPOZ loaklu :

Kurtyna powietrzna elektryczna
typ np. RM-1210-D/Y-Z-A-S

NZasilanie loga semaforowego

h=230cm
A

OZNACZENIA:

- trasa prowadzenia przewodow

H - Zestaw gniazd w puzkach podtogowych np. batik Legrand
4xgn.230V + 4xRJ45

-C - gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwéjne
LTV -gniazdo telewizyjne
—= - gniazdo logiczne RJ45
M - wypust zasilajcz dane urzadzenie wedlug opisu z obw. np. 1

@0 -rura ochronna np DVRS50 zatopiona w warstwie posadzki

12x YDY3x2,5mm2 - gn. 230V
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