Arkusz informacyjny

SONOMETER™1000
Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Opis/Zastosowanie SONOMETER™1000 jest kompaktowym
cieptomierzem bez elementéw ruchomych z
catkowicie elektronicznie sterowanym systemem
pomiaréw wykorzystujacy technologie
ultradzwiekowa. Zostat zaprojektowany dla
pomiaru zuzycia wody i energii w systemach

cieptowniczych lub chtodniczych.

Cechy Cechy dodatkowe
Pierwszy w Europie zatwierdzony cieptomierz - Tryb oszczedzania energii
ultradzwiekowy o dynamice pomiaru q, /q - NOWA - procedura testujaca licznik
1:250 w klasie 2 @,1.5/25/6/10/15 m3/h) - Odczyty zdalne za pomoca modutu M-Bus,
- Catkowity zakres dynamlkl pomiaru RS 232, radiowego lub zlacza optycznego
przeptywu: > 1:1500 - Opcjonalnie modut 2 wejsc / 2 wyjsc
- Bateria litowa, modut zasilania sieciowego impulsowych
230V AClub 24 V AC, zywotnos¢ 12 lat - Funkcja indywidualnych taryf
(opcjonalnie 16 lat) - Pamiec dla danych z ostatnich 24 miesiecy
- Opatentowana zasada swobodnej wigzki - Obszerny w funkcje wyswietlacz
- Udoskonalony pod katem przyjaznej obstugi diagnostyczny
- Stosowany jako licznik ciepta, chtodu lub - Oprogramowanie HYDRO-SET (do
kombinowany - ciepta i chtodu do uktadéw parametryzacji) dziatajace pod systemem
klimatyzacji Windows gwarantuje optymalne
- Zakres temperatur 5 - 130/ 150 °C dostosowanie do optymalnych wymagan
- Odporny na przecigzenie temperatury do uzytkownika.

150°C(q,=0,6 - 2,5 m*/h)

- Przepiyw wokot zwierciadet bez zawirowan

- Nowa konstrukcja - niski op6r hydrauliczny

- Solidne zwierciadta ze stali nierdzewnej

- Dostepny dla przeptywdw nominalnych
q,06-10-15-25-35-6-10-15-25 m*h

- Doktadno$¢ pomiaru spetniajaca wymogi
normy EN 1434 klasa 2i 3

- Nie s3 wymagane proste odcinki rurociggu
przed/ za licznikiem (standardowa instalacja)
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Przyktadowy schemat
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Arkusz informacyjny

SONOMETER™1000 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Skrot z petnej oferty
cieplomierzy

Cieptomierz SONOMETER 1000 montaz na powrocie

Prze'p’fyw PN DN Temp. Dtugos¢ Dt. przgvyodu . Przewod ' . Nr
nominalny max. Przytacze /czujnika | impulsowy dt. | Jednostki| Wersja katalogowy
gp [m3/h] [bar] [mm] [°C] [mm] temperatury [m]
0,6 16 15 130 110 G3/4B 2m/46mm 1,5 GJ standard | 087G7065
1 16 15 130 110 G3/4B 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7067
1,5 16 15 130 110 G3 /4B 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7069
2,5 16 20 130 130 G 1B 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7071
3,5 16 25 150 260 G1'/,B 2m/46mm 1,5 GJ standard | 087G7073
6 16 25 150 260 G1'/,B 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7079
6 25 25 150 260 FL 25 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7075
6 25 32 150 260 FL 32 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7077
10 25 40 150 300 G 2B 3m /46mm 3 GJ standard | 087G7684
10 25 40 150 300 FL 40 3m/46mm 3 GJ standard | 087G7686
15 25 50 150 270 FL 50 3m/46mm 3 GJ standard | 087G7688
25 25 65 150 300 FL 65 3m/46mm 3 GJ standard | 087G7690

- Wykaz zawiera urzadzenia w wersji standardowej: bateria 3,0 DC, montaz na powrocie, bez modutéw dodatkowych, z zatwierdzeniem typu MID
+ DlaQ, =0,6; 1;1,5; 2,5 m’/h czujnik temperatury powrotu Pt 500 w korpusie przeptywomierza

DlaQ, =3,5; 6; 10;15; 25 m*/h czujnik temperatury Pt 500 - luzem
« Inne wersje dostepne na specjalne zamdwienie

Cieptomierz SONOMETER 1000 montaz na zasilaniu

Prze'p’fyw PN DN Temp. Dtugos¢ Dt. przgvyodu ' Przewoéd ' ' Nr
nominalny max. Przytacze /czujnika | impulsowy dt. | Jednostki| Wersja katalogowy
gp [m3/h] [bar] [mm] [°C] [mm] temperatury [m]
0,6 16 15 130 110 G3/4B 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7066
1 16 15 130 110 G3/4B 2m/46mm 1,5 GJ standard | 087G7068
1,5 16 15 130 110 G3/4B 2m/46mm 1,5 GJ standard | 087G7070
2,5 16 20 130 130 G 1B 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7072
3,5 16 25 150 260 G1'/,B 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7074
6 16 25 150 260 G1'/,B 2m/46mm 1,5 GJ standard | 087G7080
6 25 25 150 260 FL 25 2m/46mm 1,5 GJ standard | 087G7076
6 25 32 150 260 FL 32 2m /46mm 1,5 GJ standard | 087G7078
10 25 40 150 300 G 2B 3m/46mm 3 GJ standard | 087G7685
10 25 40 150 300 FL 40 3m/46mm 3 GJ standard | 087G7687
15 25 50 150 270 FL 50 3m/46mm 3 GJ standard | 087G7689
25 25 65 150 300 FL 65 3m/46mm 3 GJ standard | 087G7691

- Wykaz zawiera urzadzenia w wersji standardowej: bateria 3,0 DC, montaz na zasilaniu, bez modutéw dodatkowych, z zatwierdzeniem typu MID
+ DlaQ, =0,6; 1;1,5; 2,5 m’/h czujnik temperatury powrotu Pt 500 w korpusie przeptywomierza

Dla Q, =3,5; 6; 10;15; 25 m*/h czujnik temperatury Pt 500 - luzem
« Inne wersje dostepne na specjalne zaméwienie
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Arkusz informacyjny

SONOMETER™1000 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Moduly

Opis Nr kat.

M - Bus 54200001

RS 232 54200007
Komunikacyjne

RS 232 z kablem 54200030

Kabel z danymi dla RS 232 087H0121

Radiowy 54200017

. Modut 2 wejs¢ impulsowych 54200003

Funkcyjne — -

Modut wyjs¢ impulsowych natezenia i energii 54200002

Zasilacz sieciowy 230V AC 54200004

Zasilacz sieciowy 24V AC 54200005
Zasilania

Bateria 3,0V DC (12 lat) 54200006

Bateria 3,6 V DC (16 lat, z regulatorem) 54200016

Akcesoria
Czujniki temperatury
. Srednica | Dtugos¢ | Dt kabla
S‘ Opis Typ [mm] [mm] [m] Nr katalogowy
° Para czujnikéw 2 3002680
o e
= = 3 3002681
* j temperatt“.r y do Pt 500 5.2 46
l—— 46 _.L._ L Ir(hon azu X 5 3002682
W Kleszenilac 10 3002679
Zawory kulowe
e Opis llos¢ [szt.] Gwint wewnetrzny Nr katalogowy
| |
I pey G/ 087HY004
R
[ ] . Zawor kulowy 1 G3/4" 087HY005
\ L w—t
= G1” 087HY006
Nypel do montazu czujnika temperatury
MIGx] Gwint taczacy Gwint czujnik Nr katologowy
v o7 )
REpy E— s
777 G, M10x1 087HY003
DN 299 R1/2
Nypel do montazu czujnika temperatury
[ Srednl[cr:;z]mmka DJ‘E?;:; L Montaz na rurze Nr katalogowy
a4 1/2
} -\\ Il 5.2 35 DN 15/20 3002684
e -——— [t @52 52 DN 20 3002685
1
. -1]—-—- EE @5.2 85 DN 25/50 3004406
5.2 120 DN 50/65 3004407

Oprogramowanie

cieptomierza.

Oprogramowanie HYDRO-SET (do
parametryzacji) komunikujace sie poprzez
M-Bus jest wygodnym narzedziem do obstugi

Pracuje pod kontrolg Windows 98 i p6zniejszych

wersji i umozliwia:
- przygotowanie do pracy
- odczyt zmierzonych wartosci

- wydruk danych zapisanych w rejestrach
- konfiguracje cieptomierza

DH-SMT/PL
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Arkusz informacyjny

SONOMETER™1000 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Dane techniczne
Cieptomierz qp  [m*/h] 0,6 1,0/15 2,5 35 6,0 10 15 ‘ 25
Kasa EN 1434 Klasa C/A
srodowiskowa
Dane 22?1%?)/ IP 54 (ogrzewnictwo) / IP 64 (chfodnictwo / klimatyzacja)
podstawowe - -
Typ Kompaktowy cieptomierz wg EN 1434
Rodzaj , .
pomiaru Ultradzwiekowy pomiar przeptywu
Wyswietlacz LCD, 7 - cyfrowy
Wskazania |Jednostki MWh - kWh - GJ - Gcal - MBtu
na Wart. catkow. 9999 999 - 999 999.9 - 99 999.99 - 9 999.999
wyswietlaczu .
Wartosci Moc - energia - przeptyw - temperatura
wyswietlane gia - przeply P
Maksymalny | qgs [m?/h] 1,2 2/3 5 7 12 20 30 50
Nominalny e [Mm¥/h] 0,6 1,0/15 2,5 3,5 6 10 15 25
Zakresy .
prze u Minimalny qi [I/h] 6 10/6 10 35 24 100 150 250
Rozruchowy [I/h] 1 2,5 4 7 7 20 40 50
Przekroczony |q  [m3/h] 2,5 4,6 6,7 18,4 184 24 36 60
Zakres Przetwornik o
temperatur | przeptywu rd 3130 3150
Spadekcisn. | Dlagp Ap [mbar] 85 36/75 100 44 128 95 80 75
Cisnienie
robocze Maksymalne PN [bar] 16 (25) 25 16 (25) 25 | 16(25) | 25 |16(25) 25 16(25) 25 25 25 25
Nominalna DN [mm]| 15 |20 |20 |20 | 15 20|20 |20 |20 |20 |20 | 25 |25 32 25 25 | 32 40 50 65
Srednica AGZ" GY/sB|G1B|GIB| FL |G%B|G1B|G1B | GI1B |G1B|GIB| FL |GI%B| FL | FL | GI*%B | FL | FL | FL FL FL FL
AGV? R/, | R/, | R/, | - | R, | R/, |R,| - |R,|R,| - | RT | - R1 | - | - - - - -
Dtugos¢ catkowita [mm] | 110 | 130 190 110 | 130 190 130 190 260 260 300 270 300
Czujniki Typ Pt 100 lub Pt 500 dwuprzewodowe
temperatury
Prad czujnika [mA] Pt 100 szczyt < 8;rms < 0,015
temperatury Pt 500 szczyt < 2;rms < 0,012
. Zasilacz sieciowy: 1
Cyklpomiaru | T [s] Bateria: 16
Maks.
réznica Aemx [K] 177
temperatur
Wejscia Min.
réznica 68 (K] 3
temperatur
Rozruchowa
réznica O [K] 0,25
temperatur
Bezwzgledny
zakres o [C -9,9..189,9
pomiaru
temperatur
Napiecie | Napiecie u 3,0V DC/ 3,6V DC (bateria litowa) / 230V AC / 24V AC
zasilania robocze n
Pozostate -
dane Ciezar [g]| 750 | 760 | 780 | 2850 | 750 | 760 | 780 | 2850 | 760 | 780 | 2850 | 1500 | 3500 | 4800 | 1500 | 3500 | 4800 | 3000 | 6800 7600 9600
Wsp.oporow | 7., 21,3(675(675|67,5| 43 |136(13,6|136 |40 |40 | 40 | 28 | 28 | 74| 28 |28 | 74| 38 | 4 35 34
przeptywu
1) Srednica potqczenia, FL - potqczenie kotnierzowe
2) Srednica ztqczek
4 VD.SH.B1.49 © Danfoss 09/2008 DH-SMT/PL
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Arkusz informacyjny SONOMETER™1000 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Wykres spadkow ci$nienia
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Arkusz informacyjny

SONOMETER™1000 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Konstrukcja i funkcje

Kompaktowy cieptomierz SONOMETER™1000

zbudowany jest z nastepujacych elementéw:

- UltradZzwiekowy przetwornik przeptywu

- Integrator z wewnetrznym wyposazeniem i
oprogramowaniem do pomiaru przeptywu,
temperatury i zuzycia energii

- Czujniki temperatury

Integrator

Integrator posiada wszystkie niezbedne obwody
do pomiaru przeptywu, temperatury oraz
kalkulacji, rejestracji i wyswietlania wynikow.
Obudowe integratora mozna zamontowac
bezposrednio na $cianie. Odczytéw mozna
dokonywac z 7-cyfrowego jednowierszowego
wyswietlacza, wyswietlajacego jednostki i
symbole. Przycisk w integratorze umozliwia
fatwe sterowanie poszczegdlnymi petlami
odczytu. Wszystkie uszkodzenia i btedy sa
automatycznie rejestrowane w pamieci i
pokazywane na wyswietlaczu. W celu ochrony
odczytanych danych wszystkie istotne wartosci
s zapisywane w pamieci statej (EEPROM).
Pamiec¢ ta przechowuje mierzone wartosci,
parametry pracy urzadzenia i wykrywane btedy.

Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu
Ultradzwiekowa technika pomiaru przeptywu
zapewnia bardzo duza doktadnos¢. Przetwornik
przeptywu jest montowany na zasilaniu lub
powrocie i spetnia wymogi normy EN1434 /
klasy 2 i 3. Standardowa dtugos¢ kabli pomiedzy
przelicznikiem a przetwornikiem przeptywu
wynosi 1,5 m (opcjonalnie 5 m).

Zasilanie:

- Bateria litowa 3.0 V DC (12 lat zywotnosci)

- Bateria litowa 3.6 V DC (16 lat - opcjonalnie)

- Modut zasilacza sieciowego 230 V AC lub 24 V AC

Czujniki temeratury

Standardowo stosowane sg pary
dwuprzewodowych czujnikéw Pt 100 lub Pt 500
(@ 5.2 mm)

Interfejs

Cieptomierz SONOMETER™1000 standardowo
wyposazony jest w optyczny interfejs zgodny
znorma ZVEl i z protokotem M-Bus wedtug
normy EN 1434. Interfejs stuzy miedzy innymi
do komunikowania sie z oprogramowaniem
do parametryzaci HYDRO-SET. Cieptomierz
wyposazony jest w 2 gniazda: jedno z nich to
gniazdo komunikacyjne, a drugie dla mudutéw
impulsowych.

Opcjonalnie, dostepne sa nastepujace moduty
komunikacyjne:

- Modut radiowy

- Modut M-Bus wedtug normy EN 1434

- Modut RS 232

Modut RS 232 jest szeregowym interfejsem
seryjnym i umozliwia wymiane danych z
cieptomierzem.

Modut radiowy komunikuje sie w zakresie
rekordéw danych wstepnie zdefiniowanych przy
uzyciu programu HYDRO-SET.

Wejscia impulsowe

Dostepne sg 2 wejscia impulsowe. Wartos¢

i jednostka impulsu jest definiowana

dla podtaczonego licznika energii, gazu,
elektrycznego lub wodomierza przy uzyciu
oprogramowania HYDRO-SET. Dla kazdego
wejscia impulsowego dostepne sg 2 daty odczytu.

Wyjscia impulsowe

Cieptomierz moze by¢ wyposazony opcjonalnie
w 2 wyjscia impulsowe, ktére mozna dowolnie
programowac przy pomocy oprogramowania
HYDRO-SET. Mozliwe wartosci wyjs¢ impulsowych:
- Energia

- Objetos¢

- Energia w taryfie 1

- Energia w taryfie 2

- Warunek taryfowy 1

- Warunek taryfowy 2

- Bfad energii

- Btad objetosci

Kombinacje modutéw
Nastepujace kombinacje modutéw transmisji
danych dostepne sg jako opcje fabryczne
lub do pézniejszej modernizacji (2 gniazda
podtaczeniowe):
- Modut wejs¢ impulsowych
- Modut wyjs¢ impulsowych
- Modut wejs¢ i wyjs¢ impulsowych
- Moduty komunikacyjne:
- M-Buslub
- RS232lub
- Radiowy
- W kombinacji z:
- modutem wyjs¢ impulsowych
- modutem wejs¢ impulsowych

Pamiec¢ zdarzen

Zdarzenia takie jak zmiany konfiguracji oraz
nowe awarie przechowywane sa w pamieci statej
0 pojemnosci 31 zapisOw. Rejestrowane sg
nastepujace zdarzenia:

- Bfad sumy kontrolnej

- Btad czujnika temperatury

- Btad czasu dziatania pomiaru ultradzwiekowego
- Poczatek i koniec trybu testujacego

Pamie¢ miesieczna

Cieptomierz SONOMETER™1000 posiada

pamiec historii obejmujgca okres 24 miesiecy.
Nastepujace dane sg przechowywane w pamieci
EEPROM dla kazdego zaprogramowanego dnia 1
... 31 biezacego miesiaca:

- Data/ Czas

- Energia

- Energia w taryfie 1

- Energia w taryfie 2

- Warunek taryfowy 1

- Warunek taryfowy 2

- Licznik impulsow 1

- Objetos¢

- Licznik dni pracy z btedami

- Maksymalny przeptyw miesieczny

- Maksymalna moc miesieczna

- Data maksymalnego przeptywu miesiecznego
- Data maksymalnej mocy miesiecznej

- Licznik impulséw 2
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Arkusz informacyjny SONOMETER™1000 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Konstrukcja i funkcje Rejestry pamieci Dane zapisane w rejestrach pamieci mozna
Rejestry pamieci sa wykorzystywane do wykorzysta¢ do nastepujacych analiz:
zapisu wartosci zuzycia ciepta. Czestotliwos$¢ - Odczyt z licznika w danym dniu.
zapisu mozna wybrac z posréd réznorodnych Przyktad: Jesli dniem odczytu jest 01.10,
przedziatéw czasowych (1, 2, 3,4, 5, 6, 10, 12, 15, wowczas wyswietlane sg odczyty z licznika
20, 30, 60 minut lub ustawienie domysine 24 za okres od 01.10 roku poprzedniego do
godziny - patrz tabela ponizej). 30.09 roku biezgcego

- Poréwnanie ostatniego okresu zuzycia energii
do okresu poprzedniego

Mozliwe ustawienia rejestru pamieci

Przedziat czasu | Wartosci Liczba rekordéw danych Czas zapisywania
5 minut Status btedu, okres przecigzenia 440 36,6 godzin
temperatury, okres przeciagzenia
15 minut przeptywu, temp. zasilania, temp. powrotu, 440 110 godzin
datai czas, energia, energia w taryfie 1,
1 godzina energia w taryfie 2, warunek taryfowy 1, 440 18,3 dni
| warunek taryfowy 2, objetos¢, licznik dni
24 godziny pracy z b{edan'" 440 440 dni

Wartosci maksymalne

Integrator wylicza maksymalne wartosci mocy

i przeptywu w oparciu o czas poboru. S3 one
przechowywane w pamieci EEPROM. Odstepy
czasowe integracji sa regulowane i moga
wynosi¢ 6, 15, 30, 60 minut lub 24 godziny.
Ustawienia domyslne wynosza 60 minut.
Funkcje taryf

Integrator oferuje dwie opcjonalne pamieci
taryfowe dla monitorowania stanéw obcigzenia
instalacji ograniczonych taryfami. Szerokie
warunki taryfowe umozliwiajg indywidualne
dostosowanie urzadzenia do wymaganych przez
danego klienta zastosowan.

Dostepne rodzaje ograniczen:

Typ Ograniczenie Rozdzielczos¢
ograniczenia
AT 1..190°C 1°C
Tr 1..190°C 1°C
P 1...255 kW 1 kw
Q 100 ...25 500 I/h 1001/h

Powyzszy przyktad odnosi sie do wyswietlacza z
trzema miejscami po przecinku.

Wyswietlacz
Ciektokrystaliczny wyswietlacz 7-cyfrowy LCD
wyswietlajacy jednostki i symbole.

Struktura petli

Cieptomierz SONOMETER™1000 posiada 6 petli
odczytu danych. Niektére wyswietlane okna
zawieraja 2 (maks. do 7) pozycji, wyswietlane
naprzemiennie w odstepach 4 sek.

Niektére dane w petlach lub cate petle moga by¢
dezaktywowane oddzielnie.

&

W celu szybkiej wizualnej orientacji przy
poruszaniu sie pomiedzy wyswietlanymi oknami
petle zostaty ponumerowane od 1 do 6. Numer
aktualnie przegladanej petli wyswietlany jest na
wyswietlaczu.

Petla gtéwna z biezacymi danymi dotyczacymi
np. energii, objetosci, przeptywu jest
zaprogramowana jako ustawienie domysine.

DH-SMT/PL VD.SH.B1.49 © Danfoss 09/2008 7
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Arkusz informacyjny

Schemat petli
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SONOMETER™1000 - Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy

Wyswietlane komunikaty (standardowe)

Petla Sekwencja Okno 1 Okno 2 Okno 3 Okno 4
1.1 Energia skumulowana
1.2 Objetos¢
13 Przeptyw
1.4 Moc
1.5 Temperatura zasilania Temperatura powrotu
1.6 Réznica temperatur
“r 1.7 Godziny pracy
Petla gtéwna 1.8[0ff] Maks. moc miesieczna Data
1.9 Kod btedu
1.10 Test wyswietlacza
1.11[off] Energia w taryfie 1
1.12[off] Energia w taryfie 2
1.13[off] In1 Licznik wejs¢ impulsowych 1
1.14[off] ‘In2’ Licznik wejs¢ impulsowych 2
Petla Sekwencja Okno 1 Okno 2 Okno 3 [off] Okno 4
2.1 1 data odczytu Energia z 1 daty odczytu Objetos¢ z 1 daty odczytu ,Accd 1’
52 1 data odczytu.w roku | Energiaz 1 daty odqzytu w roku Objetos¢ z 1 daty oszytu w roku Accd 17
poprzednim poprzednim poprzednim !
Pet;;z;nia 2.3 JAccd 1 Nastepna 1 data odczytu
odczytu 24 2 data odczytu Energia z 2 daty odczytu Objetos¢ z 2 daty odczytu ,Accd 2
25 2 data odczytu.w roku | Energiaz2 daty odgzytu w roku Objetos¢ z 2 daty od.czytuw roku Accd 2'
poprzednim poprzednim poprzednim !
2.6 ,Accd 2 Nastepna 2 data odczytu
Petla Sekwencja Okno 1 Okno 2 Okno 3 Okno 4
3.1 Data biezaca
3.2 ,SEC_Adr’ Adres wtérny
3.3 Pri_Adr’ Adres pierwotny
34 ,Pt100r lub, Pt500r
35 Maks. przeptyw miesieczny Data maks. przeptywu
3" 3.6 Maks. moc miesieczna Data maks. mocy
. Petla . Maksymalna warto$¢
informacyjna 37 odstepu integracji
3.8 Liczba dni pracy z btedami
e et i
o) ot i
4.1 In1’ Licznik impulsow 1 Wartos¢ impulsow 1
4.2 ,In2’ Licznik impulséw 2 Wartos$¢ impulséw 2
4.3(off] 1 data odczytu ,In1’ Wartos¢ impulséw 1z 1 daty odczytu
4.4[off] 1 data odczytu ,In2’ Warto$¢ impulséw 2 z 1 daty odczytu
4.5[0ff] 1 data odczytu.w roku Int’ Wartos¢ impulsow z 1 dat.y odczytuw
agr poprzednim roku poprzednim
Petla wejécia 4.6[off] 1 data odczytqu roku 2’ Wartos¢ impulséow 2 z 1 dgty odczytuw
impulsowego poprzednim roku poprzednim
4.7[off] 2 data odczytu ,In1’ Warto$¢ impulséw 1z 2 daty odczytu
4.8[off] 2 data odczytu ,In2’ Warto$¢ impulséw 2 z 2 daty odczytu
4.9[0ff] 2 data odczytu.w roku Int’ Wartos¢ impulséw 1z 2 dqty odczytuw
poprzednim roku poprzednim
410[0ff) 2 dat;gsrczze):jt;an roku 2’ Wartos¢ ims)tﬂségz);rzzezdd;z odczytuw

[off] = nieaktywny
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Petla Sekwencja Okno 1 Okno 2 Okno 3
Aktualna energia . , Warunek
5.1[off] w taryfie 1 Rodzaj taryfy 1 (np.t01") taryfowy 1
Aktualna energia
w taryfie 2
5.2[off] Rodzaj taryfy 2 (np.t02') t:Y;;gc;kz
w 2
5.3[off] 1 data odczytu Energia w taryfie 121 daty ,Accd 1
odczytu
5.4[off] 1 data odczytu Energia w taryfie 2z daty ,Accd 1
odczytu
ugr 5.5[0ff] 1 data odczytu.w Energia w taryfie 1z 1 daty Accd 1’
Petla taryfowa roku poprzednim odczytu
5.6[0ff] 1 data odczytu.w Energia w taryfie 2 z 1 daty Accd 17
roku poprzednim odczytu
2 data odczytu .
5.7[off] | energiaw taryfie Energia w taryfie 122 daty ,Accd 2
1 odczytu
5.8[off] 2 data odczytu Energia w taryfie 222 daty ,Accd 2’
odczytu
5.9[0ff] 2 data odczytu.W Energia w taryfie 2 z 2 daty Accd 2
roku poprzednim odczytu
5.10 [off] 2 data odczytu_w Energia w taryfie 2 z 2daty Accd 2
roku poprzednim odczytu
Petla Sekwencja Okno 1 Okno 2 O;?f?] 3 OE;;)]4 Okno 5 Okno 6 Okno 7
- . . Energia w Energia w S Maks. Maks.
6.1 Miesigc poprzedni Energia taryfie 1 taryfie 2 Objetos¢ przephyw moc
Ccian . Energia w Energia w S Maks. Maks.
o 6.2 Miesigc -1 Energia taryfie 1 taryfie 2 Objetos¢ przeplyw moc
L i . Energia w Energia w S Maks. Maks.
Petla miesigca 6.3 Miesigc -2 Energia taryfie 1 taryfie 2 Objetos¢ przeplyw moc
i . Energia w Energia w S Maks. Maks.
6.24 Miesigc -23 Energia taryfie 1 taryfie 2 Objetos¢ przeplyw moc

[off] = nieaktywny

Obstuga cieptomierza

Przycisk umieszczony w przedniej czesci
cieptomierza umozliwia przetaczanie pomiedzy
réznymi pozycjami wyswietlania. Przycisk
mozna przyciskac krétko lub przytrzymac¢

go dtuzej. Krotkie przycisniecie (<3 sekund)
powoduje przejscie do nastepnej wyswietlanej
pozycji w ramach danej petli; natomiast dtugie
przycisniecie (>3 sekund) powoduje przejscie
do nastepnej petli wyswietlania. Okno “Energia
(sekwencja 1.1) w petli gtéwnej stanowi pozycje
wyjsciowa.

”

Cieptomierz przefgcza sie automatycznie na
tryb oszczedzania energii, gdy przycisniecie
przycisku nie nastepuje przez okoto 4

minuty i powraca do pozycji wyjsciowej po
ponownym jego przycisnieciu. Ustawienia
petli moga by¢ dowolnie programowane za
pomoca oprogramowania HYDRO - SET w celu
dostosowania ich do konkretnych wymogéw
danego klienta.
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Montaz W zaleznosci od wersji, licznik ciepta moze Nalezy zadbac¢ o to, aby cieptomierz byt
by¢ instalowany na rurociggu zasilajagcym lub instalowany w odpowiedniej odlegtosci
powrotnym zgodnie z oznaczeniem na tabliczce  od ewentualnych zrédet zaktdcen
znamionowej . Przetwornik przeptywu nalezy elektromagnetycznych (przetaczniki, silniki
zamontowac tak, aby kierunek przeptywu byt elektryczne, lampy jarzeniowe itp.).
zgodny z kierunkiem wskazywanym przez Dla uktadéw chtodzenia i dla $redniej
strzatke umieszczong na korpusie czesci temperatury powyzej 90° C, integrator nalezy
przeptywowe;j. zamontowac na $cianie w odpowiedniej
Po zakonczeniu montazu upewnij sie, czy odlegtosci od zrédet ciepta. Dla utatwienia
przetwornik przeptywu zostat wypetniony pozniejszego demontazu cieptomierza zaleca sie
ciecza. Nie s3 wymagane odcinki proste przed zainstalowac przed i za cieptomierzem zawory
iza przetwornikiem przeptywu. Element odcinajace. Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w
przeptywomierza mozna montowac zaréwno dogodnej pozycji, umozliwiajacej czynnosci
na poziomych jak i pionowych odcinkach obstugowe oraz dostep dla operatora.
rur, pod warunkiem zapewnienia lokalizacji
wykluczajacej mozliwos¢ zapowietrzenia
urzadzenia.
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Szczegotowe informacje zasad montazu zawarte
53 W Instrukcji montazu SONOMETER™1000.
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Danfoss nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie
bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Nazwa Danfoss,
logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzezone.

Danfoss LPM Sp. z o.0.

Tuchom, ul. Teczowa 46

80-209 Chwaszczyno

Tel.: (058) 512 91 00

Fax: (058) 512 91 05

e-mail: lIpmpoland_sprzedaz@danfoss.com
www.heating.danfoss.pl
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