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Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania:

&
Koncepcja aranzacji Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej “z\@
Wytyczne Inwestora i spotkania koordynacyjne : o %Ey ;50
Stosowne normy i przepisy 4 2«(, it «j%/\
ot é?"“e!}{ é"*r{ﬁi
© e 2 S,
2. Lokalizacja *ﬁ@%ﬁ% <
>

Lokal znajduje sig¢ w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 29 w parterze i piwnicy. Lokal jest ‘o,
pozbawiony oddzielnego wejscia, ma dostep posredni z sgsiedniego lokalu PTTK od strony pl.
Artystow.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 543

3. Opis stanu istniejacego

Powierzchnia catkowita lokalu brutto wynosi ok. 104,59m2. W tym parter 41,29 m2 i piwnica
63,3m2.

Czeé¢ zapleczowa znajduje sie¢ w  piwnicy, jednak ze wzgledu na nienormatywng wysoko$é
pomieszczenia powierzchnia ta jest traktowana jako archiwum. ‘

W lokalu znajdujg¢ sig instalacja elektryczna odlicznikowa, instalacja wodno-kanalizacyjna,
instalacja CO Lokal posiada wentylacje grawitacyjng w parterze, w piwnicy brak wentylacji
grawitacyjnej.

Schody do piwnicy wymagajg przebudowy..



4. Opis planowanej funkgc;ji

Nie zmienia sie sposéb uzytkowania lokalu. Jest to powierzchnia ustugowa . Zmienia sie
najemca.

Projekt obejmuje nowag aranzacjg wnetrza na potrzeby nowego najemcy, projekt schoddéw
wewnetrznych, schodéw zewnetrznych, adaptacje piwnicy na pomieszczenie archiwum.

Na parterze znajduje sie biuro obstugi 27,74m2 , komunikacja 4m2 i schody 9,55m2

Piwnica petni funkcje archiwum i funkcje socjalng. W piwnicy wydziela sie cze$¢ archiwum o
pow. 28,22m2, i zapleczowg ztozong z pom. socjalnego 24,87 m2, WC z pom. porzadkowym
3,06m2 i pom. gospodarcze 2,76 m2.

Przeznaczenie funkcjonalne gtdwnego pomieszczenia nie ulega zmianie. W lokalu bedzie
prowadzona wszechstronna informacja turystyczna. Przewiduje sie zatrudnienie 4 oséb na
Zmianie.

Wejscie do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej zapewnia dostep osobom
niepetnosprawnym do pierwszego poziomu lokalu, gdzie planowana jest peina obstuga
klientéw.

Toaleta dla pracownikéw Centrum dostepna jest na poziomie piwnicy.

5. Opis prac remontowych
Prace budowlane

Nie przewiduje sie przestawiania Scian poza drobnymi korektami $cian dzialowych. Nie
przewiduje sie zmiany stropu miedzy parterem i piwnicg poza czescig stropu gdzie
projektowane sg schody. Planuje sie¢ budowe wewnetrznych schodéw taczacych parter z
piwnica —ich projekt stanowi oddzielne opracowanie inzynierskie. Planuje sie wykonanie
pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych do Ilokalu z réwnoczesnym
zamknieciem do$wietlenia poSredniego do piwnicy. Projektowane jest powigkszenie okien w
elewacji o cze$¢ podokienng analogicznie do sasiednich lokali w pierzei ulicy, w $rodkowym
otworze projektowane jest nowe wejscie.

Posadzki
Posadzka lokalu jest projektowana kamienna. Na podfodze parteru i piwnicy jest to lokalny
wapien Morawica w duzych ptytach ok. 40x80 cm o 3cm grubosci. Réwniez schody i balustrada
obtozone sg tym kamieniem. Rampa dla niepeinosprawnych i schodki zewnetrzne obtozone sg
piaskowcem lokalnym o fakturze antyposlizgowej.

O
Sciany W
Na $cianach lokalu w czesm piwnicy, na sciankach klatki schodowej i pa partefzé,do 110cm

wysokosci ktadzione s3 plyty kamienne ,oflisy” z lokalnego piaskowca é 107’ 3 gp\éci. w
czesci socjalnej w piwnicy jak i na parterze potozone zostajg gtadzie glpscf' Cg{g«a Nz
szpachlowanego wykonane recznie na Scianach na podtozu z tynku. Wykoncgen :

dwukrotne malowanie farbg emulsyjna, podtozy gipsowych z gruntowaniem “’f"‘f% «
NS
&
Stolarka ‘s,

Futryny okienne ulegajg zmianie w zwigzku z powigekszeniem do dofu otworéw okienn?ch w
elewaciji. Przewiduje si¢ montaz drzwi wejSciowych i okien wystawowych przeszklonych ze
stolarkg drewniang w ciemnym brazowym kolorze, analogicznie do $lusarki okiennej lokali
- sgsiednich.
Instalacja CO

Przewiduje si¢ modernizacje instalacji CO i wymiane starych grzejnikéw na grzejniki radiacyjne.
Przewiduje si¢ nieznaczne przesuniecie pionéw CO, w celu schowania rur pod tynkiem.
Stanowi¢ to bedzie oddzielny projekt branzowy zlecony uprawnionemu projektantowi.

Instalacja elektryczna



Przewiduje si¢ modernizacje instalacji elektrycznej odlicznikowej z dopasowaniem do nowe;j
aranzacji salonu. Stanowi¢ to bedzie oddzielny projekt branzowy zlecony uprawnionemu
projektantowi.

Instalacja wodno kanalizacyjna
Przewiduje si¢ przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej z dopasowaniem do nowej aranzacji
salonu. Stanowi¢ to bedzie oddzielny projekt branzowy zlecony uprawnionemu projektantowi.

Wentylacja
Lokal ma zapewniong wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem dachowym na
parterze i mechaniczng w piwnicy dla kazdego z pomieszczen, podtgczenia wykonane sg do
samodzielnych przewodéw kominowych. Potwierdza to wykonana ekspertyza kominiarska.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Pomieszczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej ~zostaly zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL llI. Przewiduje sig, ze w lokalu nie bedzie przebywaio wiecej niz
50 oséb.

Aktualne przeznaczenie pomieszczen jest zgodne z przeznaczeniem Regionainego Centrum
Informaciji Turystycznej (nie zostata zmieniona funkcja i przeznaczenie ww. pomieszczen ).
Zaklada sig, Zze cala czeS¢ ustugowa budynku zawierajaca ww. pomieszczenia stanowi
oddzielng strefe pozarowa.

Przejscia instalacji przez elementy ( $ciany i stropy ) wydzielajace ww. strefe pozarowg bedag
zabezpieczone przeciwpozarowo w kasie odpornosci ogniowej tego wydzielenia pozarowego.
Kanaly wentylacyjne w miejscu przejScia przez ww. elementy bedg wyposazone w klapy
odcinajace ppoz. o kasie odpornosci ogniowej tego wydzielenia pozarowego. ‘
Elementy podziatu wewnetrznego beda wykonane z materiatéw niepalnych.

W stosunku do elementéw ww. podziatu wewnetrznego nie jest wymagana odporno$é ogniowa.
Wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudno zapalne. _

Stale elementy wystroju i wyposazenia beda wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone beds wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Dtugoé¢ przejScia do wyjscia na droge ewakuacyjng / jest to dlugosé przej&ig W pomieszczeniu
lub kolejno w trzech pomieszczeniach , mierzona od najdalszego miejsth: ktérym moze
przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng /, nie przekraczg 4 :
Meble i elementy wystroju wnetrza nalezy tak usytuowaé, aby zapeW@ié;s"ngQ;( 86. przejscia
min. 0,9 m i swobodny dostep do wyjs¢ ewakuacyjnych i dostep o szé@f(@gég } 4 m. do
gasnic, tablic energetycznych i.t.p. ‘{'@% ’é‘@@ 6;».,

: X 4 P . - 56 .
Wszystkie drzwi beda posiadaty szeroko$é w Swietle min. 0,9 m. W przypadku pg';gﬁlés,zczeﬁ, w
ktorych bedzie przebywaé do 3 os6b dopuszcza sie stosowanie drzwi o szeroko$ci Bin"0,8 m.
Szeroko$§¢ biegu schodéw na antresole wynosi min. 1,2 m. “a
Pomieszczenia sklepu zostana wyposazone w instalacie os$wietlenia ewakuacyjnego (
natgzenie oSwietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix, czas pracy 2 h, czas wiaczenia maz. 2 s )
dostosowang do podziatu wewnetrznego.

Instalacja elektryczna w poszczegdlnych pomieszczeniach powinna byé wylaczana
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu dla catego obiektu lub strefy pozarowej.

Pomieszczenia sklepu nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw grupy ABC, o masie
grodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oraz lokalizacja podrgcznego sprzetu gasniczego nalezy
oznakowaé zgodnie z PN.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych, akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP.



7. Wytyczne BHP i SANEPID

Dia pracownikéw Centrum przewiduje sie toalete z wydzielonym przedsionkiem dostepng w
piwnicy z zapewniong wentylacjg zblokowang z wigcznikiem $wiatta .

Na potrzeby pracownikéw przewidziano zlew stalowy z ociekaczem i zlew z wyciagang
wylewka w czesci porzadkowe;.

Jest zapewniony dostgp do cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda jest zapewniona za pomocag
termy elektrycznej.

Przewidziane sg szafki ubraniowe oraz schowek do skiadowania artykutéw sanitarnych do
utrzymania czysto$ci w lokalu. Pomieszczenie socjalne wraz z pomieszczeniem archiwum jest
zaopatrzone w urzadzenie wentylacyjne pracy ciggtej

Wejscie do sklepu zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym. Przew1d2|ana zostata nad
wejsciem do sklepu kurtyna powietrzna.

Pomieszczenia lokalu przeznaczone na staly pobyt ludzi maja zapewniony dostep $wiatta
dziennego.

W lokalu przewiduje sie zatrudnienie 4 os6b na zmianie.

Zaktada sig¢, ze w pomieszczeniach zapleczowych czas pobytu jednego pracownika nie
przekroczy 2 godzin podczas jednej zmiany roboczej. Wszystkie pomieszczenia Centrum majg
zapewniong wentylacje.

8. Sprawdzenie projektu i Swiadectwo energetyczne

Nie ma koniecznos$ci sporzadzania Swiadectwa energetycznego, poniewaz projektowany lokal
nie stanowi samodzielnej catosci techniczno-uzytkowej zg. z par. 2 pkt 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.

Projekt nie wymaga sprawdzania przez drugiego uprawnionego projektanta na podstawie
Art. 20 ust. 3 pkt. 2 Prawa Budowlanego, tj. dotyczy obiektu budowlanego o prostej konstrukgii.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE] }

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

............................................................................................................

zamieszkaty ..CZarnieckiego 63 m §

...................................................................................................................

e aea——.s 01-548. Warszawa,.......oooceeevceeeeeeeeeenn. e ter e —aeeerer———eraarrrererrearrreeans

(peiny adres wraz z kodem pocziowym),
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. MV0S407
jest wpisany na liste czfonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem MA-... 1930, . . . '

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ... 14 kwiecien 2009 . .

iz .pl, http://iwww.mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, 'konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEY

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

KK/357/07
Nr upr. MA/054/07 Warszawa, dnia.10 grudnia 2007 .

DECYZJA/KK/086/07 :
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednotlity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118; z pdzn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U.z 2001 1. Nr 5, poz.-42; z péZn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z duia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

stwierdza sie, Ze

Pan magister inzynier architekt Marek Kazimierz Witaszewski ur. dnia 28.02.1973 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. -

Od decyzji przyshuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji-
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Radoslaw Kowalewski
Czlonek‘()KK MOIA arch. Andizej Nasfeter

Crionek QKK MOIA. arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca: Marek Witaszewski

2. (Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajaeych uprawnienia budowlune, 2) Okrggowa Rada Izby Architektéw.
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GLOWNY INSPEKTOR | ‘ -
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/249/08 . Warszawa, 2008»()4»-’{
MPI

DECYZJA

Na podstawie att. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 iip-cq 1994 t. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U, 2z 2006 r. Nx 156, poz. 1118 z péén, zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracynego {tekst jednoht} Dz. U.z ’7000 . Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

MAREK KAZIMIERZ WITASZEWSKI

magister inZynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow
z dnia 10.12.2007 «., nr KIK/086/07, znak KK/357/07
Nr uprawnien MA/054/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specialnosci architektoniczne;
obejmujace; projektowanie

bez ograniczed

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1856/08/U/C
U
< &

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w catodcl zadania strony, 7gr&3}11%§fm 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia. &/ -ng, @ '

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powvzqzxm w opz{’f@éfq 1@ ‘i@ ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnvch Eggﬁgﬁégcchaﬂzm ch
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od dats quucmd decyzji wystapi€, na p()dsta%c%xt. 12783
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu -\dﬁnmstmcy]ncgo z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o PONOWNE 10ZPAIZEnic SPrawy.

Otrzymuja:
Ly Pan Marel Kazimiery Witnrzewaki
ul. Czarnieckiego 63 m 5
(31-548 Warszawa
Mazowiecka Okregowa
Izba Architektdow
3. aa
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Warszawa, dn. 20.02.2009

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze

PROJEKT ADAPTACIJI WNETRZ
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACIJI TURYSTYCZNE]J

ul. Sienkiewicza 29, Kielce

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

MGR INZ. ARCHITER .
Projektant: MAREK WITASZEW: W k@f\,,

UPR. BUD. NR MA /054 /07



Warszawa, dn. 20.02.2009

INFORMACJA DOTYCZACA

NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA
(art. 36a ust. 5 i 6 ustawy Prawo budowlane)

Informacja dotyczy: .
PROJEKTU ADAPTACIJI WNETRZ
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACIJI TURYSTYCZNEJ

ul. Sienkiewicza 29, Kielce
Niniejszym informujg, Ze w czasie budowy w/w obiektu nie przewiduje
si¢ Zadnych nieistotnych odstapien (art. 36a ust. 5 pkt 1 do 7) od

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia
na budowe.

MGR INZ. ARCHITEKT
MAREK WITASZEWSKI M ,
UPR. BUD. NR MA /054 /07



Warszawa, dn. 20.02.2009

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(art. 20 ust. 1 pkt 1bi art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane)

Informacja dotyczy:
PROJEKT ADAPTACIJI WNETRZ
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMACIJI TURYSTYCZNE]

ul. Sienkiewicza 29, Kielce

Niniejszym informuje¢, ze ze wzglegdu na niewielkie rozmiary
projektowanej przebudowy oraz na rodzaj robét nie stwarzajacych
wysokiego stopnia zagrozen, nie zajdg warunki wymienione w art. 21a ust.
la pkt 1 1 2 oraz ust. 2 pkt 1 do 10, ustawy Prawo budowlane, a wiec
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest
konieczne. |

MGR INZ. ARCHITE! [
MAREK WITASZEWsi. ‘ﬁ.a«ﬂ/\
v UPR. BUD. NR MA 1054 /07



Rysunki w zatacznikach 1,2



